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AITEC S.A. es una empresa dedicada a
importar y distribuir productos del area
agricola, industrial, minero y seguridad.

No solamente importamos y vendemos
los productos, también diseiamos y
ejecutamos proyectos de ingenieria
asociados a la venta de estos productos,
para asi poder ofrecer soluciones
integrales a las necesidades de cada

uno de nuestros clientes.

Sucursal, Osorno.

Casa Matriz, Santiago.
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Casa Matriz:
Eliodoro Yafiez 1812,
Providencia.

Sucursal/Bodega:

Augusto Matte 1961,

Quinta Normal.

Sucursal:
Los Carrera 518,
Osorno.
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e APLICACION DE PURINES

En ensayos realizados por INIA Remehue Osorno, se ha encontrado que una dosis de
purines de lecheria del orden de 50.000 litros/ha 'y con un 4 % de materia seca, produjo
igual cantidad de forraje que una mezcla de fertilizante de un valor de entre USD 150 a
200/ha.

SISTEMAS DE APLICACION

Este es un gran problemaa nivel de pequeios productores ya que, por ser los volimenes
de purines generados relativamente pequefios, esto limita la inversién en equipos y no
son del interés de los prestadores de servicios.

Carro Aspersor

Por su menor volumen de acarreo, es necesario poner mucho cuidado en producir un
purin mas espeso para aprovechar los viajes.

Es un sistema que requiere de buenos callejones, y los potreros no deben estar
saturados de agua para no producir dafios ni compactacién del suelo.

Carro de Inyeccion

Los carros inyectores tienen un sistema cortador del suelo y depositan el purin a una
cierta profundidad, para evitar la volatilizacién. Requieren de buenos callejones y
tractores de mas potencia.

Aspersion
a. Sistemas de riego con alta presion.

Son sistemas que en general requieren mas inversion, por lo que se recomienda
en rebafios mayores a 70-100 vacas dependiendo del sistema de estabulacién y
volumen de purines producidos.

Tienen el problema de producir una gota pequeia que viaja a través del aire,
produciendo problemas e impactos ambientales, si no se toman las precauciones
para evitar esta “deriva”.

b. Sistema de riego con baja presion.

FUENTE: Instituto de Investigaciones . . .. .
Agropecuarias - Centro Regional de Este sistema de riego utiliza un aspersor de menor alcance ya que funciona con menor

Investigacion Remehue. Boletin Inia N° 148. presion, produciendo una gota de mayor tamafio y por lo tanto con menor deriva.
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Regador Purines y Agua Ecostream

Referencia: ECO3S

Regador para purines y agua, de baja presion, con el menor costo
en energia y mano de obra. Exclusivo disefio con caja reductora,
disminuye el desgaste, requiere sélo 1 bar de presion de agua 'y
trabaja en forma mas homogénea.

Riego alta presion 5 - 7 bar. Riego media presion 3 - 6 bar.

Aspersor PERROT ZN23W Sect Aspersor PERROT ZN23D Circ Aspersor SIME Ranger Purines
Referencia: PEZN23W Referencia: PEZN23D Referencia: Sl10164P
Aspersor Sectorial 2 1/2” Aspersor Circular 2 1/2” Aspersor Sectorial 3” aluminio
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:: RIEGO Y PURINES

Para riego de agua y purines con el menor costo
en energia y mano de obra. Ecostream, el lider en
Nueva Zelandia.

Exclusivo disefio provisto de caja reductora que permite trabajar en las condiciones
mas dificiles y con menor presion de agua que otros equipos similares. Puede ascender
pendientes empinadas.

e Presenta menor desgaste y requiere menos mantencién que otros equipos.

e Construido en acero inoxidable y acero galvanizado.

e | as piezas moviles estan protegidas por una cubierta protectora para alargar la vida Boquilla de Goma Ecostream

Gtil del equipo. Referencia: ECO10401
* 3 velocidades de operaci6n. Boquilla de goma para la aspersién
¢ Boquillas especiales para agua y para purin. de purines.

e Sistema de acople rapido para cambio de boquillas.

e Provisto de 300m de cable para maximo recorrido. Regador Agua Ecostream

e Cubre hasta 0,9 ha por posicién. Referencia: ECO3V

Regador para purines y agua con el
menor costo en energia y mano de
«— HIDRANTE obra. Incluye Vélvula de cierre de
fin de recorrido. Exclusivo disefio
con caja reductora, disminuye el
desgaste, requiere menor presion
de agua y trabaja en forma mas
homogénea.

Posicion de

arrastre al inicio c
7/ Posicion de
arrastre al final

I 3-5 metros \ N
-~

= 7
Posicion Cuerda de alambre y
de parada trayectoria del recorrido

Ancho

-——- —-

Posicion
de parada

RENDIMIENTO PARA PURINES

Presion | Presion | Caudal | Ancho de Riego

(mca) (psi) |(1/ min) (metros)
7,5 11 190 22
10 14 224 24

12,5 18 254 26
15 21 284 28

17,5 25 310 30

(psi) mca Caudal (1/min) | Ancho Riego | Caudal (I/min) | Ancho Riego | Caudal (I/min)|Ancho Riego
11 8 120 23 174 24 204 25
14 10 144 24 204 25 240 26
18 13 162 25 228 27 270 27
21 15 180 26 246 28 300 28
25 18 192 27 258 29 324 29
29 20 204 28 276 30 348 30
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Unisprincler
Referencia: ECUS

Es un nuevo tipo de aspersor, muy versatil, que puede ser utilizado
facilmente en sistemas de riego ya existentes que usan regadores
moviles. Este sistema permite tener una baja tasa de aplicacion de
purines, sin los problemas de obstrucciéon que estan asociados a
la utilizacién de pequefios aspersores. Son faciles de instalar y de
mover, facilitando la cobertura total del predio.

Caracteristicas del producto

Riego de Agua Riego de Purines
Tasa de aplicacion de 3,6 - 7,2mm/hr. Tasa de aplicacion de 4 - 4,3mm/hr.
Diametro de la boquilla del aspersor de 8 - 14mm. Diametro de la boquilla de 9 - 14mm lo que minimiza

posibilidad de obstruccién.

Longitud de alcance de 14 - 24m dando una cobertura Longitud de alcance de 15 - 24m? dando una

de 600 - 1800 m>. cobertura de 700 - 1800m?2.

Uniones Camlock permiten una conexién simple a la Uniones Camlock permiten una conexién simple a la
manguera de arrastre. manguera de arrastre.

Manguera HDPE de 63mm. Manguera HDPE de 63mm.

No se requiere herramienta para remover el aspersor. No se requiere herramienta para remover el aspersor.
Riego de Agua Riego de Purines

Opcién de riego simple y de bajo costo. Opcién simple y de bajo costo para aspersar los nutrientes

de los efluentes en el predio.

Minimiza riesgos de escurrimiento y aposamiento. Minimiza riesgos de contaminacién de napas debido a
baja tasa de aplicacion.

Aumenta area de riego y movimiento. Aumenta area de riego y movimiento.
Puede ser usado en tierras que no son adecuadas Puede ser usado en tierras que no son adecuadas para
para regadores moviles. regadores moviles.
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:: BOMBAS

Bombas chopper horizontales DODA
tipo AFI, Eje libre y Tractorera

Las bombas DODA tipo AFI fueron disefadas
para el manejo de purines o para el manejo
de aguas sucias producto de procesos
industriales, cuya densidad dificulta su
bombeo por otro tipo de bombas. Los
desechos sélidos contenidos en estos
liquidos son molidos por el doble triturador
(cuchillo/contra cuchillo y rotor/contra rotor)
con el cual estan equipadas las bombas AFI.

La caracteristica que diferencia estas
bombas de otras es la alta presiéon que
pueden ofrecer. De hecho, son utilizadas en
instalaciones de fertirrigacion, con regadores
autopropulsados, con tuberias enterradas.
Estas bombas son disefiadas con un sistema
de cardan o impulsadas por motor eléctrico,
diesel o hidraulico .

Nota: Todas las bombas eléctricas AFI pueden ser hechas en version vertical.

Bombas chopper verticales DODA
tipo SUPER y SUPER ULTRA

Bomba de eje vertical de corte y mezcla. Estas bombas estan disefiadas para el manejo
de estiércol grueso y no homogéneo.

Estan provistas de los siguientes dispositivos:
® Doble sistema de corte realizado con cuchillo/contra cuchillo y rotor/contra rotor.

® Tubo de reflujo que permite la homogeneizacion de la sustancia tratada por medio de
una boquilla giratoria.

® Mezclador adecuado para la desagregacion gruesa del estiércol liquido.

Estan disponibles en una amplia gama de modelos con diferentes prestaciones y
potencias y pueden ser accionados por tractores, motores eléctricos e hidraulicos.

La Version SUPER ULTRA consiste en la combinacién de una bomba SUPER con un
agitador MOVERED para maxima agitacion.

TABLA DE OPERACION SUPER / SUPER ULTRA

Modelo Didmetro |Impulsor de [Capacidad | H(m) | HP absorvido | CV Motor
Bomba salida(mm)| Revolucién | (1/m) eléctrico

SUPER 120 120 1600 4000 25 40-60

SUPER 150 150 1600 6500 30 60-100

SUPER 200 200 1600 11000 50 80-130

SUPER ME 60 60 1450 500 3 0.8-0.9 1
SUPER ME 80 80 1450 1300 5 2-2.5 3
SUPER ME 100 100 1450 2000 7.5 6.5-7 10
SUPER ME 120 120 1450 2800 15 10-12 12.5
SPECIAL 120/150 120 1450 3000 18 12 -14 15
SPECIAL 120/200 120 1450 3400 22 17-19 20
SPECIAL 120/250 120 1450 3800 24 22-24 25
ULTRA 120 120 1600 4000 25 40-60

ULTRA 150 150 1600 6500 30 60-100
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:: TABLA OPERACION BomBAs AFI

°°°°O

COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE

Caudal (m3/h)

24 | 36 | 48 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 540 | 720

Caudal (1/m)

400 | 600 | 800 [1000 | 1500 [ 2000 [ 2500 [ 3000 [4000 [ 5000 [ 6000 | 9000 [12000
AFI-L20 |1:6.417| 540 | 3465 H 81 77 74 62
v 24 | 28 | 32 | 42
6.2 |40 | 3348 || 106 [ 104 [102 [ 98 | 82 | 49
R v | 68|70 73 [ 75 | 80 | 86
1:4.93 | 540 | 2662 | |00 | 59 | 57 | 56 | 48
CV | 48 | 50 | 55 | 57 | 64
AFLL24 | 1:1 |2000] 2900 |70 | 77 | 74 | 72 | 62
CV | 30 | 32 | 34 | 36 | 40
AFI-L24/5k| 1:6.2 540 | 3349 H 117 114 112 11 101 88
CV| 73|76 | 80 |81 | 87 | 93
1:3.88 | 540 | 2006 |- 41 | 40 | 39 | 36 | 30
v 35 | 36 | 38 | 41 | 43
AFI-L25 |1:4.93 | 540 | 2662 H o7 56 o2 48 40
v 64 | 68 | 71 | 74 | 70
1:3.35 |1000| 3350 [ 8 |8 |8 |76 |48
v 102 | 105 | 108 | 112 | 118
1:3.88 | 540 | 2006 |- 26 |55 |52 | 48 | 41 | 30
cv 33 | 35 | 39 | 43 | 46 | 51
AFI-L27 |[1:4.93 | 540 | 2662 H o1 % 87 83 76 66
cv 59 | 62 | 69 | 73 | 81 | 89
11335 |1000| 3350 | B 145 | 142 | 138 | 133 | 125
cv 114 | 117 | 127 | 135 | 144
12 |1000| 2000 IE 8 | 83 | 80 | 77 | 72 | 58
cv 69 | 73 | 78 | 82 | 87 | 96
AFIL35 |1:3.88 | 540 | 2006 | 94 | 92 | 90 | 86 | 82 | 70
v 73 | 79 | 84 | 90 | 95 | 105
H 122 | 119 | 115 | 111 | 106 | 100
1:2.38 11000 2380 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 139
AFI-L20 PD| 1:1 3000 3000 H 58 50 25
cv 20 | 23 | 35
11 |1500| 1500 [ 26 | 24 1 19 110
cv 17 | 19 | 22 | 24
11 |2000] 2000 | 20 | 48 | 44 | 37 | 25
AFLL27 7D v 32 | 36 | 38 | 42 | 45
11 |2500| 2500 | 9 |77 | 73167 | 56
cv 52 | 57 | 63 | 70 | 76
. H 114 | 112 | 108 | 102 | 91
1:1 13000 3000 cv 90 | 97 | 104 | 111 | 119
11 |1s00| 1500 | B 47 | 45 | 43 | 39 | 33 | 10
v 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 46
AFLL3s | 11 |2000] 2000 | 84 | 8 | 80 [ 72 | 62 | 58
v 69 | 73 | 78 | 82 | 87 | 9
. H 134 | 130 | 125 | 120 | 115
1:1 12500 2500 =y 124 | 130 | 137 | 144 | 150
AFI PD 1:1 1000 1000 H 53 50 40 33 10
v 42 | 65 | 75 | 110 | 130
AFI-27 HD |1:3.31 | 824 | 2727 H %8 % o1 83 73
v 78 | 85 | 93 | 100 | 108
H 152 | 152 | 151 | 149 | 140 | 120
1:2.73 11000 2730 =y 197 | 205 | 212 | 220 | 235 | 250
H 152 | 152 | 151 | 149 | 140 | 120
AFLL35 | 1:3.05 1910 | 2775 1=y 197 | 205 | 212 | 220 | 235 | 250
1331 | 824 | 2729 | B 152 | 152 | 151 | 149 | 140 | 120
cv 197 | 205 | 212 | 220 | 235 | 250
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Separador DODA de rodillo

El separador de rodillo DODA provee un
sistema altamente eficiente y confiable
para la separacion liquida - sélida de los
purines.

La capacidad de procesamiento va a
depender de la densidad del lodo. La
siguiente informacion es a modo de
referencia:

Lodo liquido, 1000 |/min

Lodo de mediana densidad, 700 |/min

Lodo muy espeso 400 |/min

Purin de Cerdos, 20/50 m3/h.

Purin de bovinos muy espeso 10/15 m3/h.

Solido

Descarga Fluido

Yardmaster

EFFLUENT PUMPS & SYSTEMS

Bomba Yardmaster RH7 / RH8

Referencia: ECRH7P / ECRH8P
Bomba con impulsor abierto para
15hp y 20hp, permite bombear agua
con s6lidos sin taparse.

80

N

\RMO'
RH9
Y

RH8

70

50

HEAD (M)

40 RH7

30 _\ RH7
\\ RHGa

20 RHS5 RH5A

TTTT5TTTT10TTTTlSTTTTZOTTTTZS

FLow RATE (L/S)

Caracteristicas Técnicas

e Fabricado en acero inoxidable AlSI 304

e Rodamientos en bafio de aceite.

e Tanque de carga incluye sistema
separador de piedras y rebase por
sobrecarga.

e Sensor de detencién por falta de lodo
incorporado.

e Sistema de limpieza automatico
después de cada utilizacion.

e Presion de compresion por medio de
sistema Hidraulico.

e Capacidad de procesamiento entre 400
y 1000 |/m.

e Caracteristicas del cedazo giratorio,
(diametro del hoyo, espesor de
material) 3/3mm; 2,5/2,5 mm; 2,1/2,5
mm; 1,5/1,6mm; 1,3/1,6mm.

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 eeccocce eccccce X
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COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE

Separador DODA de tornillo

El separador de tornillo DODA provee un
sistema altamente eficiente y confiable
para la separacién de los sélidos de los
liquidos.

El separador sélido liquido de Tornillo de
Doda esta disefado para ser utilizado
en diferentes aplicaciones tales como la
agricultura, en la industria alimenticia y
en la industria del reciclaje.

Completamente fabricado en
Inoxidable AISI 304 y un tornillo de

material endurecido.

acero

De tamaiio pequefio puede ser instalado
en cualquier base o en la pared del
estanque.

Incluye una caja reductora de alta
resistencia con lubricacién por bafio de
aceite acoplada a un motor de 4 kW o 5 kW.

Este separador puede procesar entre 10y
65 m3/h dependiendo de la consistencia
del material procesado y del tamafio del
cedazo. Facil de mantener.

Purin de Cerdos, 15/20 m3/h

Purin pesado de bovinos, 5/10 m3/h

©00c00000000000000000000000000000000000 ¢



:: AGITADORES Y AIREADORES

Agitador y bomba Yardmaster.

Agitador Yardmaster

Referencia: ECRHST4S

Agitador con motor eléctrico de 5 6 10hp
segln el tamafio del estanque.

Agitadores - Aireadores DODA Aireador eléctrico DODA tipo DAERMIX
tipo MOVRED

El agitador Movred, es un agitador- Ventajas garantizadas:

aireador de palas con transmision e Completa homogeneizacion de las aguas residuales.

vertical, con gran potencia de mezclado. .
e Ausencia de olores.

La transmision del movimiento se efectla

. P e No mas productos causticos.
a través del motor eléctrico.

e Desvitalizacion de los gérmenes patégenos y semillas de malas hierbas debido a la
La estructura galvanizada, el sistema de fermentacion.

transmision de bafio de aceitey la calidad Mayor evaporacién de agua, reduciéndose asi el volumen almacenado.

de los materiales empleados garantizan o . L
e |la estructura de la maquina es completamente de acero inoxidable con transmision

larga duracion de la maquina y una de bafio de aceite

sencilla mantencion.

A L
RS 1
~ o\ %
-
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:: BOMBAS
TRACTORERAS

Gran Variedad de bombas
para caudal o presion de
la marca italiana Rovatti.
Contamos con todos los
accesorios para partir
inmediatamente.

rovatt

VENTAJAS ROVATTI

Alta eficiencia de bombeo, facil de mantener, larga vida 1til.

Tecnologia Twinner System.

La nueva tecnologia de sello con prensa estopa TWINNER
SYSTEM permite un gran ahorro de tiempo y dinero al
momento de hacer la mantencién. El novedoso disefio
de sello para bombas, permite hacer la mantencién sin
necesidad de desarmar la bomba. Sélo retire el sello
desarmable reemplace la prensa estopay vuelva a instalar
en menos de 5 minutos.

& W
TWINNER

Water Flux

Sistema Water Flux

Sistema de enfriamiento de la caja reductora por medio
de flujo de agua. Logre mayor rendimiento de su bomba'y
mayor vida Gtil de la caja reductora y el aceite.

‘ OpE 0
Exclishi Twinner System >> F
Water
Cooling '@ 4
System E W
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MoDELOS

Bombas de alta eficiencia, segtn el
modelo y punto de operaciéon pueden
superar el 80% de eficiencia.

“No olvides utilizar
aceite SAE 80W-90 de

LiquiMoly”

LIQUI Bombas de alta eficiencia >>
MOLY incluyen aceite Liqui Moly.

BOMBAS ROVATTI

Asp x Desc Modelo 1/min 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
m3/h 30 36 42 48 54 60 75 90 105 120 150 180 210 240 270 300 330
/s 8,3 10 11,7 13,3 15 16,7 20,8 25 29,2 333 41,7 50 58,3 66,7 75 83,3 91,7
50 x 50 TOF-50 mca 48,7
hp 8,7
80 x 65 T2-80-E mca 71,3 71,2 71 70,7 70,2 683 655 60,7
hp 18,3 19,8 21,3 22,5 23,9 27 29,5 32
80 x 65 T3-80-AE | mca 123 123 123 123 123 122 119,5 116,5
hp 39 41 43 45 47 54 60,5 66,5
100 x 80 T3-100-AF mca 71 70,7 69,8 68 66 60 50,5
hp 28,7 32,2 358 388 42 46,8 50,3
100 x 80 T3-110-E mca 94 93,8 93,5 93 92,3 90 85,5 78,7
hp 45,7 49,3 58 58 62 69,3 76 82
10 x 80 T1-100-E mca 30 29 27,8 263 21,8 15
hp 15 16,2 17,2 18 19,2 19,5
150 x 125 T2-150-E mca 26,2 26 25,7 25,2 24,2 22,7 208 18,5
hp 19,5 21,2 23 24,7 26 27 28 28,4
Diametros de succion y descarga minimos recomendados segiin caudal (mm).
Succién 108 108 108 133 133 133 159 194 194 194 194 194 194 194
Descarga 89 89 89 89 108 108 108 133 133 133 159 159 159 194
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Pregunta por nuestra
pequenia bomba TOF - 50
de alto caudal.

Foto referencial
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:: BomBAS DODA DE ALTO CAUDAL Bombas DODA tipo GP centrifuga de

alto caudal.

Las bombas GP pueden ser estacionarias o
moviles. Normalmente son empleadas para
riego directo de cultivos agricolas o para
transferir agua desde canales o cuencas.

El cuerpo de la bomba estd disefiado para
alcanzar cualquier inclinacion.
Las tuberias de salida de agua pueden rotar

360° y pueden ser levantadas con cualquier
inclinacion gracias a una gata hidraulica.

Estas bombas estan disponibles en una amplia
5 ” gama de modelos con distintos rendimientos,
potencias de trabajo y longitudes. Pueden ser
@ operadas con tractor, asi como también con

D ° ’ o motores eléctricos o hidraulicos.
COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE La estructura galvanizada, el sistema de
transmision de bafio de aceite y la calidad de los
materiales empleados garantizanlargaduracién

de la maquina y una sencilla mantencién.

El cuerpo de la bomba puede ser pintado,
galvanizado en caliente o manufacturado con
materiales especiales a pedido (por ej., en
acero inoxidable, etc.).

Este equipo puede ser empleado en:

e Agricultura: para riego por tendido.

¢ Drenaje: para extraccion de agua de zonas anegadas.

e Industria de construccién de barcos.

e Crianza de peces: para la recirculacion y reciclaje del agua.

TaBLA BomBAS DoODA TIPO GP CENTRIFUGA DE ALTO CAUDAL

Bomba Diametro L Largo (mm) | H Ancho(mm) | Z Alto (mm) | Capacidad (l/s) | Potencia (HP)
Tuberia (mm)

3300
GP 200 200 4280 800 1735 140 35
5260
3300
GP 250 250 4280 820 1665 210 45
5260
3300
GP 300 300 4280 878 1822 280 55
5260
3300
GP 350 350 4280 880 1983 350 65
5260
3300
GP 400 400 4280 925 1997 440 80
5260
3300
GP 450 450 4280 1037 2278 630 97
5260
3300
GP 500 500 4280 1037 2444 750 116
5260
3300
GP 600 600 4280 1050 2500 1100 150
5260
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:: MOTOBOMBAS

e Motor John Deere 80/125 hp.
e Bomba Rovatti F33K100H/3E.

Motobomba muy verséatil para uso en
agricultura para alimentar un carrete o
aspersores. Fabricada en Italia.

Montada sobre un carro estanque con
ruedas y cuatro gatas de apoyo. ”Pregunta por las

Incluye cebado automatico, techo vy distintas conflgurac1ones

protecciones laterales, luz interior, de Motobombas”.
bomba para sacar el aceite del carter
del motor y facilitar el cambio de aceite,
panel de control Elcos 250. Arranque
eléctrico y parada de emergencia.

El diametro de succion es de toommy la
descarga 8omm.

OPCIONALES: Succion y descarga, soporte
para succién, grda para levantar succién e
insonorizacién.

CURVA DE OPERACION / F33K 100 H /3E

MoTtoBomBA (CURVAS DE OPERACION)

1/min 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
Caudal
m3/h 48 54 60 72 84 96 108 120 132 144 156
RPM
del motor /s 13,3 15 16,7 20 23,3 26,7 30 33,3 36,7 40 43,3
mca 88,8 87,9 86,8 84,1 80,4 75,9 70,6 64,9 58,8
1450
hp 24 25,5 27 30 33 35,5 37,7 39,6
mca 108 108 107 105 101 96,9 91,9 85,9 79,3 72,4
1600
hp 30,8 32,7 34,5 38,1 41,6 44,8 48 50,8 53,2 55,5
mca 138 137 136 134 131 127 122 116 110 103 94,7
1800
hp 41,5 43,7 46 50,8 55,6 60 64,3 67,9 71,6 74,9 78
mca 170 170 169 167 164 160 156 150 144 136 128
2000
hp 54,4 57,2 60 66 71,6 77,1 82,5 87,7 92,5 97,1 101,1
Se considera que el motor no anda a mds del 90% de su potencia en forma continua. Se recomienda operar hasta a 1800 rpm. En 125 HP
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Panel ELCOS 250

Protege Visualiza

Grupos de motobombas en caso de anomalias: En la parte frontal las funciones:
Presion de aceite insuficiente Contador de horas
Sobretemperatura Presién de aceite

Rotura de correa Temperatura de agua o aceite
Minimo nivel de combustible Revoluciones del motor

Bajo nivel de liquido refrigerante Presion del agua

Presion de agua insuficiente para la bomba Temporizador

Nivel de combustible

Luces testigo aceite y bateria

Parada de emergencia

L 100
| ngde

Succién completa en 6” y descarga en 5” incluye:

e Valvula de Pie

e Manguera Flexible 3m x 6” y tubo de acero 3m x 6”
e Acoples rapidos tipo Bauer Galvanizado

e Valvula de cierre y cuello de cisne galvanizado 5”.

. Techo metalico

. Protecciones laterales

. Tiro

. Central de mando Elcos 250

1
2

3

4

5. Kirpy, cebado automatico
6. Silenciador de escape

7. Parada de emergencia

8. Cuello de cisne descarga
9

. Grla telescopica para levantar
succion
10. Valvula de cierre
11. Carro estanque
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:+ KiT SuccidN Y DESCARGA

Succiénens”, 4”7, 5”7, 6"y 8”

Vélvula de pie con espiga o con
acople Bauer. Cuenta convalvula de
retencion que puede ser activada
en formamanual paravaciarelagua.

Diferentes tipos de manguera,
Espiralada de PVC modelo Arizona
de alta resistencia, Vacupress y
Caucho para cumplir con los mas
altos requerimientos.

Todas las succiones incluyen un
cono de reduccién para conexion
a la bomba que incluye brida y
acople tipo B para conexién de la
manguera. Cuenta también con
la conexién para el sistema de
cebado que puede ser manual o
automatico.

Contamos con kit de
succion y descarga
de variados tipos y
diametros.

<
O
7
<
O
)
3
A
o
Z
o
O
O
—
N

Todas las descargas cuentan con
valvula de compuerta en bronce y

cuello de cisne galvanizado. Las
medidas van desde 3” a 8”

A Vélvula de succion con espiga.
B Valvula de succién con unién tipo B

C Utilizar la valvula pie con brida

: Mangueras
 para Kit

Arizona

Cuello de Cisne tipo Bauer

Cuello de Cisne Galvanizado
con acoples tipo Bauer.
Permite hasta una desviacion
de 30° y presion de trabajo
20 bar dependiendo del
didmetro.

Valvula de pie tipo Bauer

Vélvula de pie con acople
Bauer. Incluye chapaleta
de retencién que se abre al
mover la palanca para vaciado
de tuberia.

Valvula de pie Espiga

Vélvula de pie con espiga.
Incluye chapaleta de retencion
que se abrealmoverlapalanca
para vaciado de tuberia.

Valvula pie con Brida

Valvula de pie con brida.
Incluye chapaleta de retencion
que se abrealmoverla palanca
para vaciado de tuberia.
Norma EN1092-1
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TABLA DE SELECCION
DE ASPERSORES

i, 3 RIE [l

REGNERBAU CALW sime

CAUDAL
m3/h 015 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25 30 40 50 60 80 100 120 140 170 190 220 250 300

ASPERSOR /s 0,04 0,14 0,28 0,56 0,84 1,12 1,4 1,68 1,96 2,24 2,52 2,8 3,36 3,92 4,48 5,04 56 7 8,4 11,2 14 16,8 22,4 28 33,6 39,2 47,6 53,2 61,6 70 84

acop mat | C S
STARHOSE
Asp. Tambaleante 1/2 P
Aspersor 1/2 1/2 P c
Aspersor 1/2 1/2 P s
Aspersor 3/4 3/4 PB|c
CHAMSA
265 3/4 B s
285 3/4 P-B s
30C 34 B |c
46C 3/4 P-B|c
38S 1 B s
50C 1 P-B | c
70C 1 B c
SIME
Koala 3/4 B c
Funny 1 A c s
This 1 A |c s
K1 11/4 A |c H
Jolly 11/4 A |c s
Ambo 11/2 A c s
Hidra 11/2 A c s
Duplex Circular 2 A |c
Duplex Sectorial 2 A s
Senior 2 A s
Royal 2 A s
Synkro 21/2 A s
Ranger 3 A H
Ranger 43° 3 A s
Reflex 78x130 A s
Explorer 78x130 A H

Con turbina

River 11/2 A s
Luxor 11/2 P s
Skipper 11/2 A s
Mariner 21/2 A s
Mariner2Vel. 21/2 A s
Gemini 2 Vel. 100x142 A s
PERROT
7830 34 B |c
ZB22 3/4 B c s
ZE30 1 B c H
ZK30 1 B c H
IM22 11/2 B c s
IN23 21/2 A |c s

Consultar por stock de boquillas

C circular S sectorial A Aluminio | P Plastico ‘ B Bronce |

www.aitec.cl ‘ 19
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CHAMSA

:: SOMLO

Aspersor 28S Aspersor 46C Aspersor 26S Aspersor 30C
Referencia: C010028S Referencia: C010046C Referencia: C010026S Referencia: C010030C
Aspersor Sectorial 3/4” de Aspersor Circular 3/4” Aspersor Sectorial 3/4” de Aspersor Circular 3/4”
plastico con doble boquilla de plastico con doble bronce con doble boquilla, de bronce con doble
4,4+2,4 boquilla, 4,4+2,4 4,442,4 boquilla, 4,4+2,4

Aspersor 50C Aspersor 52C Aspersor 38S Aspersor 70C

Referencia: CO10070C

Aspersor Circular 1”
de bronce con doble
boquilla, 7,2+5,6

Referencia: C010052C

Aspersor Circular 1”
de plastico con doble
boquilla, 6,4+3,2

Referencia: C010038S

Aspersor Sectorial de
1” de bronce y doble
boquilla, 7,2+3,2

Referencia: CO10050C

Aspersor Circular 1”
de plastico con doble
boquilla, 6,4+3,2

:: STARHOSE

Aspersor
tambaleante 1/2"

Referencia: RI009128 /

RI009130 Aspersor Plastico 1/2” Aspersor Plastico 1/2” S Aspersor Plastico 3/4"
Aspersor tambaleante Referencia: RI009090 Referencia: RI009092 Referencia: RI009101
1/27 dngulo alto, 3.6mm Aspersor Circular 1/2” de Aspersor Sectorial de 1/2” Aspersor 3/4” plastico,
Yy 4,4mm. b P,
plastico. de plastico. bog. bronce 4,4 x 2,4mm.
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:: SIME

Aspersor Funny Circ Aspersor Funny Sect Aspersor Ibis Sect

I

Referencia: SI10019 Referencia: S110018 Referencia: SI10016
Aspersor Circular 1” Aspersor Sectorial 1” Aspersor Sectorial 1”
S I m e aluminio. aluminio. aluminio.

Aspersor Ibis Circ Aspersor Jolly Circ Aspersor Jolly Sect Aspersor K1 Circ

Referencia: S110017

Aspersor Circular 1”
aluminio.

Referencia: S110125

Aspersor Circular 11/4”
aluminio.

Referencia: S110124

Aspersor Sectorial 11/4”
aluminio.

Referencia: S110129

Aspersor Circular 11/4”
aluminio.

Tablas de operacién
SIME M
v

Aspersor K1 Sect

Aspersor K1 Teso 8

Aspersor Ambo Circ

Referencia: SI10014 Sect Referencia: SI10011
Aspersor Sectorial 11/4” Referencia: 5110012 Aspersor Circular 11/2”
aluminio. Aspersor Sectorial 11/4” aluminio.

aluminio.
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:: SIME

Aspersor Ambo Sect

Referencia: S110010

Aspersor Sectorial 11/2”
aluminio.

Aspersor Hidra Sect Aspersor Hidra Circ
Referencia: S110252 Referencia: S110253
Aspersor Sectorial 11/2” Aspersor Circular 11/2”
aluminio. aluminio.

Aspersor River Aspersor Skipper
Referencia: S110005 Referencia: S110134
Aspersor Sectorial Aspersor Sectorial Turbina
Turbina 1 1/2” aluminio. 11/2” aluminio.

Aspersor Mercury

Aspersor Senior
Sectorial Alu

Referencia: S110248

L\_
ey =

Aspersor Duplex Circ Aspersor Duplex Sect
Referencia: S110158 Referencia: S110137
Aspersor Circular 2” Aspersor Sectorial 2”
aluminio. aluminio.

Aspersor Royal 2 1/2" Aspersor Synkro

Sectorial Alu

Referencia: S110417

Aspersor 2 1/2” aluminio Referencia: S110178
Aspersor sectorial 2 1/2”
aluminio.

Aspersor Mercury Turbina Referencia: 5110307
2” aluminio. Aspersor sectorial 2”
aluminio

Aspersor Mariner Aspersor Mariner
2 Vel

Referencia: S110165

Referencia: 5110251 Aspersor Sectorial Turbina
Aspersor Sectorial 2 1/2” aluminio.
Turbina 2 1/2” aluminio.
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Tablas de operaciéon
SIME VY
v

Aspersor Ranger Aspersor Ranger Aspersor Reflex

Purines Referencia: SI110164 Referencia: S110504
Referencia: S110164P Aspersor Sectorial 3” Aspersor Flange Aluminio
Aspersor Sectorial 3” aluminio.

aluminio.

Aspersor Explorer Aspersor Master Aspersor Gemini 2 Vel
Referencia: S110343 Referencia: S110525 Referencia: SI110246
Aspersor Sectorial Flange Aspersor Flange Aluminio. Aspersor Sectorial Turbina
aluminio. flange aluminio.
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:: PERROT

Aspersor ZS30 Circ Aspersor ZB22 Sect Aspersor ZE30 Circ
REGNERBAU CALW E 2 4
— Referencia: PEZS30 Referencia: PEZB22W Referencia: PEZE30
Aspersor Circular 3/4” Aspersor Sectorial 3/4” Aspersor Circular 1”.

antiheladas.

Aspersor ZE30W Aspersor ZK30 Circ Aspersor ZK30W Sect
Sect

Referencia: PEZE30OW

Referencia: PEZK30 Referencia: PEZK30W

Aspersor Circular 1”. Aspersor Sectorial 1”.
Aspersor Sectorial 1”.
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Aspersor ZM22 Circ Aspersor ZM22W Aspersor ZN23D Circ Aspersor ZN23W Sect
Sect

Referencia: PEZM22W

Aspersor Sectorial 11/2”.

Referencia: PEZN23D Referencia: PEZN23W
Aspersor Circular 2 1/2”. Aspersor Sectorial 2 1/2”.

Referencia: PEZM22
Aspersor Circular 11/2”.

\

Tablas de operacién PERROT >>>

Aspersor P2S

Referencia: PEP1S

Aspersor Sectorial 2 1/2”.

Aspersor Pop-Up Triton

Referencia: PEZR22

Aspersor PopUP Triton Sectorial o Circular, disefiado para
campos de golf, campos deportivos, canchas de fitbol,
pistas de carrera y parques.

Aspersor Pop-Up VP3

Referencia: PEVP3

Aspersor PopUP VP3 especialmente disefiado para campos
deportivos con césped sintético, campos de hockey, pistas
de carreras, etc.

Aspersor P2M

Referencia: PEP1IM

Aspersor Sectorial 3”.

www.aitec.cl | 25



Pregunte por nuestros
Atriles

) AITEC,
\ ¥

INNOVACION TECNOLOGICA AR 4 § e :
- - 5){&"2"«” & Weizis




EQUIVALENCIAS DE UNIDADES DE PRESION

Unidad bar atm Kgf/cm? psi mm hg kPa
bar 1 0,987 1,02 14,5 751,88 100
atm 1,014 1 1,03 14,70 759,97 101,33
Kgf/cm? 0,98 0,97 1 14,22 735,56 98,07
psi 0,07 0,07 0,07 1 51,713 6,90
mm hg 0,001 0,001 0,001 0,02 1 0,13
kPa 0,01 0,01 0,01 0,15 7,5 1

EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES DE CAUDAL

Unidad l/s l/m m?/min m3/hr pie}/min gal/min
/s 1 60 0,1 3,6 2,12 15,85
/m 0,02 1 0,001 0,06 0,04 0,26
m?*/min 16,66 999,6 1 59,98 35,31 264,06
m3/hr 0,28 16,68 0,02 1 0,59 4,41
pie}/min 0,47 28,31 0,03 1,70 1 7,48
gal/min 0,06 3,79 0,00 0,23 0,13 1

TABLA DE PESOS POR METRO Y ESPESORES TUBERIAS HDPE SEGUN NORMA ISO 4427-2007.
PARA PE100 TENSION ADMISIBLE DE 80 KG/CM2.

Diametro SDR26 SDR21 SDR17
PE100 PN6 PN8 PN10
Espesor Peso Espesor Peso Espesor Peso
mm pulg mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m
32 1 - - - - 2,0 0,19
40 11/4 - - 2,0 0,25 2,4 0,29
50 11/2 2,0 0,31 2,4 0,37 3,0 0,45
63 2 2,5 0,49 3,0 0,58 3,8 0,72
75 21/2 2,9 0,67 3,6 0,83 4,5 1,02
90 3 3,5 0,96 4,3 1,18 5,4 1,46
110 4 4,2 1,43 53 1,78 6,6 2,17

TABLA DE PESOS POR METRO Y ESPESORES TUBERTAS HDPE SEGUN NORMA ISO 4427-2007.
PARA PE8O TENSION ADMISIBLE DE 63 KG/CM?2.

Diametro SDR21 SDR17 SDR13,6
PE100 PN6 PN8 PN10

Espesor Peso Espesor Peso Espesor Peso
mm pulg mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m
25 3/4 - - - - 2,0 0,15
32 1 - - 2,0 0,19 2,3 0,23
40 11/4 2,0 0,25 2,4 0,29 3,0 0,36
50 11/2 2,4 0,37 3,0 0,45 3,7 0,55
63 2 3,0 0,58 3,8 0,72 4,7 0,87
75 21/2 3,6 0,83 4,5 1,02 5,6 1,24
90 3 4,3 1,18 5,4 1,46 6,7 1,78
110 4 53 1,78 6,6 2,17 8,1 2,63
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RIEGO PRESURIZADO

RIEGO SUPERFICIAL

Riego Tendido

Riego por Inundacioén.

= \.

=

Riego por Surcos

El riego por surco es el habitual de los
cultivos en linea, en el surco el agua
discurre por su parte inferior y las
plantas generalmente ocupan los lomos
del mismo.

de Riego

Comprende alos métodos de riego en los cuales la conduccion del agua desde el sistema
de distribucién (canales o tuberias), hasta cualquier punto de la parcela es realizado
directamente sobre la superficie del suelo; estos sistemas se conocen también con el
nombre de “gravitacionales”, ya que la energia para el desplazamiento superficial del
agua se debe a la diferencia de cota entre el punto de ingreso de agua al campo vy el
punto de salida de ésta fuera de la unidad de riego. El principio basico de todos los
sistemas de riego superficiales es el flujo simultdneo de escurrimiento del agua sobre
la superficie del suelo y el flujo de infiltracion del agua al interior del perfil del suelo
ocupado por las raices de los cultivos. En estos sistemas de riego, su diseio implica
necesariamente la existencia de pérdidas de agua tanto por escurrimiento superficial
como por percolacién profunda bajo la zona de las raices de los cultivos, si el objetivo
de la practica del riego es dejar, al finalizar el evento de riego, todo el perfil de suelo con
un contenido de agua equivalente a su capacidad de campo.

La cantidad de agua con que se
debe regar por dia, corresponde a
la evaporacion por transpiraciéon
mas el consumo del cultivo.

Riego por Surcos en contorno

Es el método empleado en terrenos
con fuerte pendiente, donde la
sistematizacién del terreno para otros
métodos de riego por superficie, obliga
a la realizacién de fuertes movimientos
de tierra.
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Riego por Microjet
Es un sistema artesanal simple que

distribuye el agua uniformemente, con
un dafio minimo al cultivo y al suelo.

Riego por Aspersion

El riego por aspersion es una
modalidad de riego mediante la cual
el agua llega a las plantas en forma de
“lluvia” localizada.

Riego por Microaspersion

Esto es una variante del riego por
aspersion pero con menos alcance -el
agua no llega tan lejos- y gotas mds
pequenas.

RIEGO PRESURIZADO

En estos sistemas, el flujo superficial de agua ocurre en una red hidraulica y el agua de
riego, que requiere presion para circular dentro de esta red, es liberada fuera de la red
a través de diferentes tipos de emisores, en punto especificos cercanos a las plantas
que componen el cultivo. Con esta tecnologia se reducen las pérdidas de agua por
escurrimiento fuera de la unidad de riego y por percolacion profunda bajo las raices,
gracias a la posibilidad de controlar con exactitud la ldmina de riego efectivamente
aplicada. Existen dos tipos de sistemas de riego presurizado: aquellos que mojan
toda la superficie del suelo (aspersion, simulando la lluvia) y aquellos que mojan
parcialmente la superficie del suelo, conocidos como “riego localizado” (goteo, micro
- aspersion y micro - jet).

e Riego por aspersion: Comprende a todos los métodos de riego, que buscan cubrir
completamente el terreno mediante una lluvia artificial, originada por agua presurizada,
para luego salir por orificios y boquillas (Aspersores). Con respecto al riego superficial,
la aspersion se puede adaptar a cualquier tipo de terreno, tiene un mayor control de la
ldmina aplicada y posee una mayor eficiencia de aplicacion, con respecto a los sistemas
de riego gravitacional.

e Riego localizado: Comprende a todos los métodos de riego que se definen como un
sistema de humedecimiento limitado del suelo, en el cual se moja Ginicamente una parte
del volumen de suelo ocupado por la raices del cultivo. Generalmente, estos sistemas
cuentan con una tuberia (lateral), en el cual se insertan los emisores. El principio de
este tipo de método, es generar un bulbo de majamiento, en el cual parte de las raices
se encuentren siempre a capacidad de campo.

FUENTE: Diagnéstico de la eficiencia de aplicacién del
riego en Chile. G&S Consultores. Estudios CNR.

Riego por goteo
Elriego por goteo, igualmente conocido
bajo el nombre de «riego gota a gotax»

EFICIENCIA DE METODOS

UTILIZADOS DE RIEGO.

Método de riego Eficiencia %

Tendido 30-35

Surcos 45-50

Surcos en curva de nivel 50-60
Aspersion 75
Microjet 85
Fuente: Bases de concursos Microaspersion 85

plblicos de fomento al riego de la

Comision Nacional de Riego (CNR). Goteo 90
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:: CARRETES Y ACCESORIOS DE CONEXION

Manguera Rigida o Plana para Alimentacion de Carretes

Manguera Jamaica HD Tipo Bombero Negro

Referencia: 2791598

Manguera plana flexible de PVC reforzada con doble tejido de poliester para
uso con alta presion. Muy resistente a la traccién. Presion de trabajo 16-10 bar,
depende de la medida. Medidas 2" - 10".

*|deal para la alimentacién de carretes.

Manguera de Caucho para
Conexion de Carrete

Referencia: MA30112 / MA30113

Manguera de caucho sintético
SBR color negro, con capas de tela
sintética en espiral especial para
conexion de carrete, muy resistente
a la traccion.

Presion de trabajo 10 bar. Disponible
en 4”’ 57! y 6"‘

Hidrantes

Cabezal Hidrante Aluminio

Referencia Medida

HID60 60 x 2"
HID8o 8o0x3"
HID100 100 X 4"
HID120 120x 5"

30 ‘ CATALOGO DE RIEGO, MANEJO DE PURINES Y MANGUERAS

Codo Abre Hidrante

Referencia Medida

HIDC60 60x2"
HIDC8o 8ox3"
HIDC100 100 X 4"
HIDC120 120x 5"



COMPARATIVO DE SISTEMAS DE RIEGO MOVIL HASTA 10 HA

Condiciones de Calculo:
- Lamina diaria a reponer 8mm
- Presién maxima en el hidrante 7 bar
- Superficie teérica considerando 20 hrs diarias de operacion del equipo
P° Caudal | Caudal | Didmetro Largo Boquilla | Superf. por | Superf.
Hidrante Manguera | Manguera | Aspersor | Posicion |de Riego
Unidades bar /s m3/h mm m mm ha ha
ROLLCART* 5,5 0,8 3,0 25 100 7 0,4 0,747
ECOSTREAM* 4,32 5,8 20,9 50 150 0,9 5,22
Carretes
58/140 6,2 6,3 22,7 58 140 18 0,7 5,67
58/200 7,3 6,3 22,7 58 200 18 1,0 5,67
70/150 6,8 10,4 37,4 70 150 24 1,1 9,35
82/180 7 12,0 43,2 82 180 24 1,5 10,8
* Solo para praderas
@ hycrant 1

Referencia: PEROL

El Rollcart pasa y riega por si solo.
Se usa principalmente para grandes
areas verdes, campos deportivos y
jardines.

Elcarro empiezaa moverse tan pronto
como el suministro de agua esté
activado y al final del area designada,
el carro para automaticamente el
flujo del aguay el riego.

La manguera para el suministro del
agua, con un diametro de 1” y una
longitud de por lo menos 6om, se tira
detras del carro.

DATOS TECNICOS.

Velocidad 10a20m/h
Presion de trabajo Min 3,5 bares
Caudal 3m3/h
Ancho de riego 28-36m
Largo de riego 120m

@ hydront

Material Aluminio, latén y plastico

Dimensiones 77 X 47 X 40

Peso 27 Kg

Aspersor ZE 30W, Boquilla de 7 mm
Alcance 19 m con 4 bar al aspersor

Regador Purines y Agua Ecostream

Referencia: ECO3S

forma mas homogénea.

Regador para purines y agua, de baja presion, con
el menor costo en energia y mano de obra. Exclusivo
disefio con caja reductora, disminuye el desgaste,
requiere s6lo 1 bar de presion de agua y trabaja en
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Hembra Tipo Bauer

- FITTING TIPO BAUER

Permite desviacién de 30° y presion
de trabajo de 20 bar, dependiendo el
diametro. Medidas disponibles entre
50 MMy 450 mm.

Es completamente intercambiable
con las instalaciones Bauer. Se utiliza
en diversas aplicaciones como el
riego, la construccién de carreteras,
el drenaje, las obras civiles, las lineas
de circunvalacién y en la industria
alimentaria.

(Cubilete)

Terminal de acople rapido Hembra tipo

Bauer Galvanizado.

Referencia Medida

BA60676 HK76
BA60689 HK89
BA606108 HK108
BA606133 HK133
BA606159 HK159
BA606194 HK194

Galvanizado (Gancho)

BA60576
BA60589
BA605108
BA605133
BA605159
BA605194

Anillo de Cierre Tipo Bauer

Anillo de Cierre tipo Bauer Galvanizado.

Referencia Medida

HK76
HK89
HK108
HK133
HK159
HK194

“Disponible en
Acero Galvanizado e
Inoxidable”.

Macho Tipo Bauer
(Concha)

Terminal de acople rapido Macho tipo
Bauer Galvanizado.

Referencia Medida

BA60476 HK76
BA60489 HK89
BA604108 HK108
BA604133 HK133
BA604159 HK159
BA604194 HK194

CATALOGO DE RIEGO, MANEJO DE PURINES Y MANGUERAS



Tapon Galvanizado c

Hembra Tipo Bauer

Referencia Medida

BA63776
BA63789
BA637108
BA637133
BA637159

BA637194

HK76
HK89
HK108
HK133
HK159
HK194

Macho Galvanizado HE
Tipo Bauer con Anillo

Referencia Medida

BA625762

BA625763

BA625893

BA6251084
BA6251334
BA6251335
BA6251596
BA6251948

Hembra Galvanizada Espiga Mang

Referencia Medida

BA63176

BA63189

BA631108
BA631133
BA631159
BA631194
BA631300

HK76 x 3"
HK89 x 3"
HK108 x 4"
HK133 x 5"
HK159 x 6"
HK194 x 8"

HK300 x 300

Hembra Galvanizada HE

con Goma

HK76 x 2 1/2" BA624762
HK76 x 3" BA624763
HK89 x 3" BA624893
HK108 x 4" BA6241084
HK133 x 4" BA6241335
HK133 x 5" BA6241596
HK159 x 6" BA6241948
HK194 x 8"

Valvula pie con Brida

Referencia Medida

BA52200

BA52250

BA52300

200X200
250X250

300X300

Valvula de Pie
Galvanizado
Tipo Bauer

BA652076 3" x HK76

BA652108 4" x HK108
BA652133 5" x HK133
BA652159 6" x HK159
BA652194 8" x HK194

PEEIAE] Medida

HK76 x 2 1/2"
HK76 x 3"
HK89 x 3"
HK108 x 4"
HK133 x 5"
HK159 x 6"
HK194 x 8"

Valvula de Pie

Galvanizado
Espiga Mang
Tipo Bauer

Referencia Medida

BAs51075
BA51100
BAs51125
BA51150

BA51200

Anillo de goma

Referencia Medida

BA60776
BA60789
BA607108
BA607133
BA607159
BA607194

HK76
HK89
HK108
HK133
HK159
HK194

Tipo Bauer con Anillo

3X75
4 X 100
5 X125
6 X 150

8x200

BA632762
BA632763
BA632893
BA632184
BA6321335
BA6321596

BA6321948

HK76 x 2 1/2"
HK76 x 3"
HK89 x 3"
HK108 x 4"
HK133 x 5"
HK159 x 6
HK194 x 8

)

Referencia Medida
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=
DALLAI

Brida de acero con Macho

Referencia Medida

ROBR1775 Brida acero DN65 con macho HK108

Brida de acero con Hembra

Referencia Medida ROBR1780 Brida acero DN8o con macho HK133

ROBR1740 Brida acero DN125 con hembra HK108 ROBR1785 Brida acero DN1oo con macho HK108
ROBR1745 Brida acero DN125 con hembra HK133 ROBR1787  Brida acero DN1oo con macho HK159
ROBR1750 Brida Acero DN150 con hembra HK159 ROBR1790 Brida acero DN125 con macho HK133
ROBR1755 Brida Acero DN200o con hembra HK194 ROBR1791  Brida acero DN125 con macho HK159 descarga especial

ROBR1795 Brida acero DN150 con macho HK159
ROBR1800 Brida acero DN20o con macho HK194

Tuberia Galvanizada Union Tipo Bauer

Referencia Medida

Brida de acero con Esplga

Togs B95,6m
ROBR1740 Brida acero DN125 con hembra HK108 TGB108 108 X 5,7m
ROBR1745 Brida acero DN125 con hembra HK133 TGB133 133 X5.8m
ROBR1750 Brida Acero DN150 con hembra HK159 TGB135 133 X5.8m

ROBR1755 Brida Acero DN20oo con hembra HK194 TGB159 159 X 5.7m

“Pregunte también por tuberias de aluminio,
PVC y HDPE”
Brida con hilo BSP - Conexion Descarga

Referencia Medida
RODEo654 Brida Acero HE BSP DN65 x 4" 10omm / Conexion Descarga DN65 x 4" HE
RODEo804 Brida Acero HE BSP DN8o x 4" / Conexion Descarga DN8o x 4" HE

RODE0805 Brida Acero HE BSP DN8o x 5" 10o0mm / Conexion Descarga DN8o x 5" HE

RODE1255 Brida Acero HE BSP DN125 x 5" 100mm /Conexion Descarga DN125 x 5" HE

Cuello Cisne Galvanizado Curva 90° Curva 45°

tipo Bauer (H-M) %) Tipo Bauer Tipo Bauer g
BA61476 HK76 BA60976 HK76 BA61089 HK89
BA61489 HK89 BA60989 HK89 BA610108 HK108
BA614108 HK108 BA609108 HK108 BA610133 HK133
BA614133 HK133 BA609133 HK133 BA610159 HK159
BA614159 HK159 BA609159 HK159
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e FITTING TIPO FERRARI

Medidas disponibles entre 50 mm vy
400 mm.

Este acoplamiento tiene una completa
intercambiabilidad con todos los
acoplamientos similares fabricados en
Italia.Se utiliza principalmente en el
campo de la irrigacién y en una variedad
de aplicaciones como el drenaje,
el transporte de liquidos pdtridos,
construccion de carreteras, industria
quimica y alimentaria.

“Disponible en
Acero Galvanizado

e Inoxidable”.

D
DALLAI

Hembra Ferrari Galvanizada
con Anillo

Referencia Medida

FE67080 80

FE67100 100
FE67120 120
FE67150 150
FE67200 200

Macho Ferrari Galvanizado

Referencia Medida

FE245080 80

FE45100 100
FE45120 120
FE45150 150
FE45200 200

Hembra Galvanizada HE

Referencia Medida
FE240803 8ox3"

FE241004 100 X 4"
FE241205 120X 5"
FE241506 150 X 6"
FE242008 200x 8"

L

Hembra Galvanizada Mang.

Referencia Medida

FE310803
FE311004
FE311205
FE311506
FE312008

80x3"

100 X 4"
120x 5"
150 X 6"

200 x 8"

Macho Galvanizado Mang. Espiga

Referencia Medida

FE320803 8o0x3"

FE321504 100 X 4"
FE321505 120x5"
FE321506 150 X 6"
FE322008 200x 8"

O

Anillo de Goma

Referencia Medida

FE7080 80

FE7100 100
FE7120 120
FE7150 150
FE7200 200
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+: FITTING TiIPO PERROT

Medidas disponibles entre 50 mm y
216 mm.

Totalmente intercambiables con los
acoples Perrot, fabricados en acero y
acero inoxidable. Toda la gama esta
equipada con un sistema de cierre de
seguridad.Seutilizapara eltransportede
diversas sustancias como agua potable,
liquidos pdtridos, barros, hormigén,
aire  comprimido. Tiene aplicaciones
para el campo del riego, del drenaje, de
las obras civiles, de la construccién de
tneles, en la industria alimentaria, en la
mineria, en los productos farmacéuticos
y en la industria quimica.

Macho Perrot

Referencia Medida

PE8o450 50
PE80470 70
PE804108 108
PE804133 133
PE804159 159

Anillo Cierre Perrot

Referencia Medida

PE80550
PE8o570
PE80589
PE805108

PE805133

PE805159

50
70
89
108
133
159

“Disponible en

Acero Galvanizado
e Inoxidable”.

Hembra Perrot con Anillo

Referencia Medida

PE856750
PE856770
PE856789
PE8567108
PE8567133
PE8567159

50
70
89
108
133
159

Hembra Perrot HE
PE824501 50x11/2"
PE824502 50x2"
PE824702 70x21/2"
PE824893 89 x 3"

Anillo de Goma

Referencia Medida

PE80750 50
PE8o770 70
PE807108 108
PE807133 133
PE807159 159

Macho Perrot HE

Referencia Medida

PE825501 50x11/2"
PE825502 5o x2"
PE825702 70x21/2"
PE825892 89x21/2"
PE825893 89 x 3"
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“Pregunta por

alternativas en inoxidable

y polipropileno”

:: UNION RAPIDA

®

Acople Cam-Lock Hembra Espiga

Tipo C Aluminio

Referencia Medida

RIACAMCH2
RIACAMCH3
RIACAMCHg4
RIACAMCH6

2

Acople Cam-Lock Macho HI Tipo A
Aluminio

Referencia Medida

RIACAMAHI34
RIACAMAHI2
RIACAMAHI3
RIACAMAHI4
RIACAMAHI6

Acople Cam-Lock Hembra HI

Tipo D Aluminio

Referencia Medida

RIACAMDHI2
RIACAMDHI3
RIACAMDHI 4
RIACAMDHI6

3/4

Acople Cam-Lock Hembra HE Tipo

B Aluminio

Referencia Medida

RIACAMBHE3
RIACAMBHE2
RIACAMBHE3
RIACAMBHE 4
RIACAMBHE6

Acople Cam-Lock Macho Espiga

Tipo E Aluminio

RIACAMEM2
RIACAMEM3
RIACAMEM4
RIACAMEM6

3/4

2

3

4
6II

Referencia Medida

Acople Cam-Lock Macho HE Tipo F

Aluminio

Referencia Medida

RIACAMFHE2
RIACAMFHE3
RIACAMFHE4
RIACAMFHEG6

2

3

4
6"

Acople Cam-Lock Tapon Hembra

Tipo DC Aluminio

Referencia Medida

RIACAMDCTB2
RIACAMDCTB3
RIACAMDCTB4
RIACAMDCTB6

2

3

4
6"

Acople Cam-Lock Tapon Macho

Tipo DP Aluminio

Referencia Medida
RIACAMDPTA2 2"
RIACAMDPTA3 o
RIACAMDPTA4 4"
RIACAMDPTA6 6"
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:: UNION RAPIDA x ‘-
ANKA

A WATTS Brand

No requiere abrazaderas.
Se puedes utilizar con
diferentes mangueras, PVC
rigido, Plana tipo bombero,
HDPE, otras.

Acople con Rosca HE Macho Acople con Rosca HI Hembra Acople Rapido HE

AKAMC15 1/2" AKAFC15 1/2" AKAQLCM20 3/4"
AKAMC20 3/4" AKAFC20 3/4" AKAQLCM25 1"
AKAMC25 1" AKAFC25 1" AKAQLCM32 11/4"
AKAMC32 11/4" AKAFC32 11/4" AKAQLCM40 11/2"
AKAMCgo 11/2" AKAFC40 11/2" Presion maxima de trabajo: 10 bar
AKAMCs0 iy AKAFCs0 5 (1000 kPa - 150psi) a 20 °C.

Presién maxima de trabajo: 16 bar Presién maxima de trabajo: 16 bar * Todas las medidas se unen entre si.

(1600 kPa - 230 psi) a 20 °C. (1600 kPa - 230 psi) a 20 °C.

Tee Tee Reduccién Unién Manguera
AKAT20 3/4" AKART2520 1" X 3/4" AKASCis 1/2"
AKAT25 1" AKART3220 11/4" x3/4" AKASC20 3/4"
AKAT32 11/4" AKART3225 11/4" x1" AKASC25 1"
AKAT50 2" AKART4025 11/2x1 AKASC32 11/4"
AKASC40 11/2"
AKASCs0 2"
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:: UNION RAPIDA

Acople Rapido HI

Referencia Medida
AKAQLCF20 3/4"
AKAQLCF25 1"
AKAQLCF32 11/4"
AKAQLCF40 11/2"

Presién maxima de trabajo: 10 bar (1000
kPa - 150psi) a 20 °C.

* Todas las medidas se unen entre si.

Union Giratoria

Referencia Medida

AKAS20 3/4"
AKAS25 1"
AKAS40 11/2"
AKAS50 2"

Utilizados en situaciones de baja
presidn hasta 7opsi para permitir que
una manguera o tubo de un giro de 360°
sin retorcimientos ni torsiones. Material
nylon reforzado con fibra de vidrio.

* Rojo Alta temperatura * Rojo Alta temperatura

Piton Pistola Chorro regulable

Piton Chorro regulable

Referencia Medida Referencia Medida

AKAHNT20

AKAHNT20R / Alta temperatura 80°C

3/4" AKAHNS20 3/4"

3/4" AKAHNS25 1
AKAHNS32 11/4"
AKAHN40 11/2"
AKAHN40R / Alta temperatura 80°C 11/2"
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Tapa STORZ

Referencia Medida

STTP1CC 1"

STTP2CC 2"

Tuerca Storz HI STTP3CC 3"
Referencia Medida STTP4CC 4"

STHlo25 1"

STHIo38 11/2"

STHlos0 2"

STHl063 21/2"

STHIo75 3" NITRED

STHI100 4" Unién STORZ Alu Cola Larga Tuerca STORZ Alu HE

............................................................................

STCLo25 1" STHEo25 1"
STCLo38 11/2" STHE038 11/2"
STCLos0 2" STHEos50 2"
STCLo63 21/2" STHE063 21/2"
STCLo7s 3" STHEo75 3"
STCL100 4" STHE100 4"

:: ABRAZADERAS INDUSTRIALES

Inoxidables Zincadas

TABLA RANGOS - BANDAS TABLA RANGOS - BANDAS

17 - 19 18 Mm 79 -85 25 Mm 17-19 18mm 86-91 24mm
19 - 21 18 Mm 85-91 25 Mm 20-22 18mm 92-97 24mm
21-23 18 Mm 91-97 25 Mm 23-25 18mm 98-103 24mm
23-25 18 Mm 97 - 104 25 Mm 26-28 18mm 102-108 24mm
25 - 27 18 Mm 104 - 112 25 Mm 29-31 20mm 104-112 24mm
27-29 18 Mm 112-121 25 mm 32-35 20mm 113-121 24mm
29 - 31 20 Mm 121-130 25 mm 36-39 20mm 122-130 24mm
31-34 20 Mm 130-140 28 mm 40-43 20mm 131-139 26mm
34-37 20 Mm 140-150 28 mm 44-47 22mm 140-148 26mm
37 - 40 20 Mm 150-162 28 mm 48-51 22mm 154-164 26mm
40 - 43 20 Mm 162-174 28 mm 52-55 22mm 149-161 26mm
43 - 47 20 Mm 174-187 28 mm 56-59 22mm 162-174 26mm
47 - 51 20 Mm 187-200 28 mm 60-63 22mm 175-187 26mm
51-55 20 Mm 200-213 28 mm 64-67 22mm 188-200 26mm
55 -59 20 Mm 213-226 28 mm 68-73 24mm 201-213 26mm
59 - 63 20 Mm 226-239 28 mm 72-78 24mm 240-252 26mm
63-68 25 Mm 239-252 28 mm 74-79 24mm 304-316 24mm
68-73 25 Mm 80-85 24mm
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:: ACCESORIOS DE RIEGO

Perforador layflat Conector layflat con valvula

Referencia Medida Referencia Medida

RIGooos 15mm Rloos150 17mm

Inyector venturi
Referencia Medida

@)
@)
=
a4
<
24
<
[a M
O
Z
-
=
[
P
Vp]
o
[a'4
@)
Vp]
]
O
O
<

Rloo5302 3/4

Rlo05304 1" Conector layflat Conector TEE Layflat

oossos 11/

Rloo5308 2" Rloos100 17mm Rloos120 17mm
Mini Valvula PP Cinta 17 - PE Mini Valvula Cinta - Cinta Unié6n Cinta - Cinta

RI161086 16mm Rloo5160 17mm Rloos170 17mm
Tap6n Cinta Conector barbado a cinta Copla PP barbada

Referencia Medida Referencia Medida Referencia Medida

Rloo5180 17mm Rl005185 16 X 17 mm Rl145016 16mm

Rl145020 20mm

Copla Acetal 16mm barbada Conector gromit Acetal con goma Copla PP con seguro barbada

Rl145216 16mm Rli44420 16mm Rl145116 16mm
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:: ACCESORIOS DE RIEGO

Tee PP barbada Codo PP barbado I

al

¢

Fin linea goteo

Referencia Medida Referencia Medida Referencia Medida
R1166016 16mm Rl165016 16mm 9055856 16mm
Conector gromit PP con goma Goma gromit Mini Valvula Azul PP
Referencia Medida Referencia Medida Referencia Medida
Rl144410 16mm Rl144430 16 mm R1161087 16mm
Mini Valvula tipo SAB Azul PP Valvula ventosa | Bushing reduccién
Referencia Medida Referencia Medida Referencia Medida
RI161088 16mm Rloo5450 3/4" RI184105 1/2" x 1/4" He-Hi
Rloos5480 1"

VN

Estaca pastica Aspersor .
Conector SAB ASAB Goma ASAB

1/2" HI a 3/4" HE Copla 3/4 HI ITALIA ITALIA

Referencia — edida Referencia — edida

Rloo9080 3/4"

Rloo2640 16mm Rlo02641 16mm

ASAB Conector PP - cinta ASAB Mini Valvula PP ASAB

ITALIA ITALIA ITALIA

Conector cinta - cinta

Referencia Medida Referencia Medida Referencia Medida
Rloo2610 16mm Rloo2620 16 X 17 mm Rlo02630 16mm
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:: ACCESORIOS DE RIEGO

® &

Valvula Mariposa PVC

Rloos5354
Rloo5356

Rloo5358
Rloo5360

Rloo5362

DN8o - 3" Rloo5374 DN8o - 3"
DN1oo - 4" Rloo5376 DN1oo - 4"
DN125 - 5" Rloo5380 DN150 - 6"

Valvula Mariposa PVC con Brida

DN150 - 6"

DN2oo - 8"

Vélvula de Bola PVC CEM PN10

Rloo5330 20mm

Valvula de Pie PP CEM Valvula de Pie PP HI Rloo5332 25mm
Referencia Medida Referencia Medida Rl005334 32mm
Rloo5422 125 Rloo5410 21/2" Rlo05336 4omm
Rloo5424 140 Rloo5412 3" Rloo5338 somm
Rl005426 160 Rloos5414 4" Rloo5340 63mm
Rlo05428 200 Rloo5342 75mm
Rloo5344 gomm

Rlo05346 110mm

Manémetro Gliceria 1/4" 63mm

Referencia Medida

RA999858
RA999860
RA999861
RA999862

0- 2,5 bar
0- 6 bar
0 - 10 bar

0 - 16 bar
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:: ACCESORIOS DE RIEGO

Filtro de anillas Y Filtro de malla Y
Referencia Medida Referencia Medida
Rl111314 2" 120 mesh - 25 m3/h Rl111228 2" 120 mesh - 25 m3/h

ASAB ASAB

ITALIA ITALIA
Vélvula Plasson (italiana) Vélvula Plasson Elevador Plasson
Referencia Medida Referencia Medida Referencia Medida
CLPLVL 3/4" CLPLVA 3/4" CLPLEL 3/4"
CLPLVL25 1" CLPLVA25 1"
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:: COLLARINES

Collarin PP HI

Referencia Medida

Rloo4109

Rloog4115
Rloo4121
Rloo4124
Rloog4127
Rloo4139
Rl0o04148
Rloo4154
Rlo04166
Rloog4172
Rl004181
Rl004184
Rl004196

Rloo4199

PN10 - 32*3/4
PN10 - 40*3/4
PN10 - 5ox1/2
PN10 - 50*3/4
PN10 - 50*1
PN1o - 63*1
PN1o - 75*1/2
PN10 - 75*1
PN1o - 90*1/2
PN10 - 90*1
PN1o - 90*2
PN10 - 110%1/2
PN10 - 110*11/2

PN1o - 110*2

Collarin Reforzado PP HI

Referencia Medida

Rloo4327
Rl004339
Rl004348
Rl004354
Rlo04366
Rlo04372
Rlo04381
Rl004384
Rl004396

Rl004399

PN10o - 50*1
PN10 -63*1
PN1o - 75*1/2
PN10 - 75*1
PN1o - 90*1/2
PN10 - 90*1
PN10 - 90*2
PN10 - 110*1/2
PN1o - 110*11/2

PN1o - 110*2

ASAB

ITALIA

Collarin Reforzado SAB

Referencia Medida

Rl004848
Rloo4852
Rl004854
Rl004864
Rl004866
Rloo4876
Rl004878
Rl004880
Rloo4888
Rloo4890
Rlo04892
Rloog902
Rloo4904
Rloo4906
Rl004916
R1004918
Rloo4920
Rloo4922
Rl004934
Rl004936
R1004938
Rloo4942

Rl004944
R1004946

90 x1" PN16
90x11/2" PN16
90 x 2" PN16
110 X1 1/2" PN16
110 x 2" PN16
125 x11/2" PN16
125 x 2" PN16
125 x 3" PN10o
140 x11/2" PN16
140 x 2" PN16
140 x 3" PN10o
160x11/2" PN16
160 x 2" PN16
160 x 3" PN1o
200x11/2" PN1o
200 x 2" PN1o
200 x 3" PN8
200X 4" PN8
250 x 2" PN10o
250 x 3" PN8
250 x 4" PN8

315 x 2" PN10o
315 x 3" PN8

315 x 4" PN8

Collarin SAB

Referencia Medida

Rloo4560

Rloo4572
Rl0o4574
Rloo4726
Rloo4730
Rloo4732
Rloo4736
Rlo04738
Rloog4740
Rloo4742
Rloo4748
Rloo4750
Rloo4752
Rloo4754
Rloo4756

Rloo4758

40x1/2" PN1o

63 x1/2" PN10

63 x3/4" PN1o
125 x1" PN12,5
125 x1"1/2 PN12,5
125 x 2" PN12,5
140x1" PN12,5
140 X 11/4" PN12,5
140 X 11/2" PN12,5
140 x 2" PN12,5
160 x 1" PN12,5
160 X 11/4" PN12,5
160x11/2" PN12,5
160 x 2" PN12,5
140 x 3" PN10o

160 x 3" PN10o
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:: ACOPLE DE COMPRESION

TEE Compresiéon 90°

Referencia Medida

Rloo2006

Rl002008
Rloo2010
Rloo2012
Rloo2014
Rl002016
Rl002018
Rloo2020

Rloo2022

20X20X20
25X25X25
32X32X32
4,0X40X40
50X50X50
63X63X63
75X75X75
90X90X90

110X110X110

Manguito o Copla de Compresion

Referencia Medida

Terminal de Compresion HI

Referencia Medida

Rl002182
R1002188
Rloo2196
Rloo2202
Rlo02208
Rloo2214
Rloo2220
Rl002228

Rlo02236

20X1/2"
25X3/4"
32X1"
40X1"1/4
50X1"1/2
63X2"
75X2"1/2
90X3"

110X4"

Tapdn Compresion

Referencia Medida

ASAB

ITALIA

Terminal de Compresiéon HE

Referencia Medida

Rl002118

Rloo2126
Rloo2134
Rloo02142
Rloo2150
Rlo02158
Rl002164
Rloo2172

Rloo2180

20X1/2"
25X3/4"
32X1"
40X1"1/4
50X1"1/2
63X2"
75X2"1/2

90X3 "

110X4"

Codo 90° Compresion

Referencia Medida

Rl002242

Rloo2244
Rl002246
Rl002248
Rloo2250
Rl002252
Rl002254
Rloo2256

Rlo02258
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Rlo02294
Rl002296
Rl002298
Rloo2300
Rloo2302
Rloo2304
Rloo2306
Rlo02308

Rloo2310

20
25
32
40
50
63
75
90

110

Rl002312
Rloo2314
Rl002316
Rl002318
Rloo2320
Rl002322
Rloo2324
Rlo02326

Rl002328
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:: UNION MANGUERA LAYFLAT

Terminal PVC Espiga Layflat /Pegar  Copla PVC para Layflat Reduccién PVC Layflat
RITESP2 63 x 2" RICOP2K 2" Rl241401 3" x2"
RITESP3 90x 3" RICOP3K 3" Rl241402 4" x3"
RITESP4 110 X 4" RICOP4K 4" Rl241405 6" x 4"
RITESP6 160X 6" RICOP6K 6" Rl241407 6" x5"
RITESP8 200 x 8" RICOP8K 8" Rl241409 8" x6"

E »d

Terminal Espiga Layflat - HE Terminal PVC Espiga Layflat - HI Tap6n Layflat
RITEHE2K 2" RITEHI2K 2" RI241420 2" x 63
RITEHE3K 3" RITEHIZK 3" Rl241422 3" x90
RITEHE4K 4" RITEHI4K 4" RI241424 4" x110
RITEHE6K 6" RITEHI6K 6" Rl241426 6" X160
RITEHE8K 8" RITEHI8K 8" R1241428 8" x 200
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:: ACOPLES RAPIDOS HDPE ARPE_ TUBERIAS

Nuevo sistema de acople rapido para tuberia de HDPE. Ideal
para ser utilizado en la conduccién de agua y en sistemas de
riego por aspersién en cobertura total. Liviano, duradero y muy
resistente. Puede ser utilizado con todos los modelos de tuberia
de HDPE en sus diversas presiones de operacién. El acople
resiste mas de 15 bar, por lo que la presién de trabajo va en
directa relacion a la resistencia de la tuberia.

Los tubos se fabrican a partir de tuberia de HDPE de primera
calidad, PE8o o PE100 seglin el requerimiento.

TuBOS DISPONIBLES:

HDPE 50 mm PN6 y PN10o x 6m
HDPE 63 mm PN6 y PN10o x 6m
HDPE 75 mm PN6 y PN1o x 6m
HDPE 110 mm PN1o x 6m

Aproveche las ventajas
del polietileno que es
facilmente reparable y
que no se quiebra con
los golpes. Medidas en
50, 63, 75y 110 mm.

OTRAS PRESIONES Y MEDIDAS TAMBIEN SE PUEDEN SOLICITAR.
HDPE125 y HDPE 160 entre 6 y 10 Bar.

Diam. Exterior Diam. Interior
DESCRIPCION REFERENCIA PRESION [mm] [mm]
Tubo ARPE 50 mm PN6 Rloo6010 PN6 50 45
Tubo ARPE 50 mm PN1o Rloo6014 PN1o 50 43
Tubo ARPE 63 mm PN6 Rloo6020 PN6 63 57
Tubo ARPE 63 mm PN10 Rl006024 PN1o 63 54
Tubo ARPE 75 mm PN6 Rloo6030 PN6 75 68
Tubo ARPE 75 mm PN1o Rl006034 PN1o 75 64
Tubo ARPE 9o mm PN6 * Rloo6046 PN6 90 83
Tubo ARPE 110 mm PN6 * Rloo6066 PN6 110 101
Tubo ARPE 110 mm PN1o Rloo6070 PN1o 110 96
Tubo ARPE 160 mm PN1o * Rloo6150 PN1o 160 140
O apedido CAUDALES MAXIMOS RECOMENDADOS
Caudal recomendado Velocidad

Diametro mm /s - m3/h m/s Pérdida %

PE100

50mm PN6 2,75 - 9,9 1,8 6,5

63mm PN6 4,8 - 17,3 1,8 5,21

75mm PN6 6,8 - 24,5 1,8 4,22

90mm PN6 9,85 - 35,5 1,8 3,39

110mm PN6 14,7 - 53 1,8 2,7
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:: AcoPLES RApIDOS HDPE ARPE mRPE

Referencia Descripcion Medida Color
Rloo6254 Alzador 25cm HI-HE 1" Naranjo
Rlo06256 Alzador 25cm HI-HE 1" Negro
Rl006258 Alzador 25cm HE-HE 1" Blanco
Rloo6260 Alzador socm HE-HE 1" Blanco
Rlo06262 Alzador 100cm HE-HE 1" Blanco

Tapén hembra

Referencia Medida

Tapén macho

Referencia Medida

Rlo06280 somm Rloo6300 somm

Estabilizador aspersor R1006282 63mm R1006302 63mm
Rl006284 75mm Rloo6304 75mm
Rloo6240 somm Rl1006286 gomm Rlo06306 gomm
Rlo06242 63mm Rl1006288 110mm Rlo06308 110mm
Rloo6244 75mm Rloo6290 125mm Rlo06310 125mm
Rl006246 gomm Rlo06292 140mm Rlo06312 140mm
Rlo06248 1170mm Rl006294 160mm Rlo06314 160mm
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:: AcOPLES RAPIDOS HDPE ARPE_ FITTING

me E Valvula bola con uniones

Referencia Medida

Rloo63630 somm
Rlo063632 63mm
Rlo063634 75mm
Rlo063636 gomm
Rlo063638 1170mm

Teminal Macho HE Teminal Hembra HE

Referencia Medida Referencia Medida Cruz
Rl006320 s5omm Rl006340 50mm Referencia Medida

Rloo6322 63mm Rloo6342 63mm Rlo063560 50X50
Rl006344 75mm Rl0063562 63X63
Rl0063564 75X50
Rl0063566 75X63
- ‘ R10063568 75X75
3 2 Rloo63570 90X50
Rloo63572 90X63
Teminal Macho HE metal Teminal Hembra HE metal RI0063574 90X75
Rooe3s76  soxs0
Rlo06325 63mm Rloo6347 75mm Rlo063578 110X50
Rl006326 75mm R1006348 gomm Rloo63580 110X63
Rlo06327 9omm Rl006349 110mm Rl0063582 110X75
Rl006328 110mm Rloo6350 125mm Rloo63584 110X90
Rloo6330 125mm Rloo6352 140mm Rl0063586 110X110
Rl006332 140mm Rl0o06354 160mm Rl0063588 125X50
Rlo06334 160mm Rloo63590 125X63
Adaptador HI-HE RI0063592 p—
Rooasos 125190
Rloo6270 1" a3/4" Rl0063596 125X110
Rloo6272 1" a 3/4" Rl0063598 125X125
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:: AcOPLES RAPIDOS HDPE ARPE_ FITTING

!
!
Curva Sello goma repuesto Tee |
Rloo63650 somm Rloo63670 somm Rlo063690 50X50
Rl0o063652 63mm Rloo63672 63mm Rl0063692 63x63
Rl0063654 75mm Rl0063674 75mm Rl10063694 75X50
Rloo63656 gomm Rl0063676 gomm Rl10063696 75X63
Rl0063658 110mm Rl0063678 110mm Rl0063698 75X75
Rloo63660 125mm Rlo063680 125mm Rloo63700 90X50
Rl0063662 140mm Rl0063682 140mm Rlo063702 90x63
R10063664 160mm Rl10063684 160mm Rloo63704 90X75
Rloo63706 90X90
Rloo63708 110X50
Rloo63710 110X63
Rloo63712 110X75
Rlo063714 110X90
Rloo63716 110X110

Reduccion
mARPE Rloo63760 63X50
Configuracion ARPE Rl0063762 75X50
RI0063764 75%63
Rloo63766 90X50
Rl0063768 90x63
Rloo63770 90X75
Rloo63772 110X75
Rl0063774 110X90
Rlo063776 125X75
Rloo63778 125X90
Rloo63780 125X110
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Manguera Espiralada succion /descarga Amarilla
Referencia: 212507

Manguera especial para succién y descarga de agua y otros liquidos. Para uso liviano.
Presion de vacio 6-7 mca y presion de trabajo 3-7 bar dependiendo de la medida. Presién
de ruptura 3 veces presion de trabajo.

Material: PVC con espiral de PVC rigido.
Medidas: 3/4”- 12”
Color: Amarilla con espiral blanco.

Manguera Luisiana
Referencia: 212506

Manguera de PVC Transparente con PVC rigido para succidon y descarga de todo tipo
de liquidos en general. Presion de vacio 7 - 5 Mca y Presion de trabajo entre 8 - 2 bar
dependiendo la medida. Presién de Ruptura 3 veces la presion de trabajo.

Material: Manguera reforzada de PVC flexible con espiral de PVC rigido. Interior Liso.
Medidas: 3/4” - 8” =
Color: Amarillo QH

Manguera Vacupress
Referencia: 791293

Manguera para uso en aspiracién e impulsién de lodos y liquidos, instalaciones de
riego, carga y descarga , uso en carros estiercoleros, antiabrasiva. Presién de vacio 9
mcay presion de trabajo 5-10 bar dependiendo de la medida. Presién de ruptura 3 veces
presion de trabajo // T2 trabajo -252C -60°C.

Material: PVC plastificado en dos estratos, con espiral de acero y refuerzo de fibra.

Medidas: 2” - 8” ,i III

Color: Negro

Manguera Arizona Superelastic
Referencia: 712633

Manguera flexible, su disefio con anillos expuestos proporciona excelente flexibilidad,
minimiza el roce al arrastrarla y reduce el diametro de curvatura. Presién de vacio 9
mcay presion de trabajo 3-7 bar dependiendo de la medida. Presién de ruptura 3 veces
presion de trabajo. // T? trabajo -25°C.

Material: Cuerpo de PVC con espirales rigidos reforzados, lisa en su interior.
Medidas: 2” —10”
Color: Gris .‘\
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f\ ' Resistencia \N Q‘? j
Flexibilidad alaabrasion Sl Superficie lisa Alimentos Temperatura

Manguera Metalflex
Referencia: 791298

Manguera para succién y conduccién de liquido. Muy flexible y resistente al vacio, no
desprende olor o sabor y facil de limpiar después de su uso. Presién de vacio 9 mca

y presion de trabajo 3-7 bar dependiendo de la medida. Presién de ruptura 3 veces
presién de trabajo.

Material: PVC con espiral metalico, interior liso.

Medidas: 3/4” - 2” N
Color: Trasldcida K\

Manguera Armorvin
Referencia: 217009

Especialmente fabricada para alimentos, lisa interior muy flexible, no desprende olor o
sabor, facil de limpiar después de usada. Color trasliicido / espiral metal. Presion de vacio
8,5 - 7 Mca y presion de trabajo de 7 - 2 bar dependiendo la medida.

Material: Manguera PVC con espiral metalico, atoxica, lisa interior.
Medidas: 1/2” - 4”

1|
Color: Traslicida Q['

Manguera Starfish
Referencia: 2653311

Excelente resistencia a hidrélisis, aceites y Quimicos, microbios, abrasion y desgaste. Muy
utilizado en el mercado del mar para la succién de peces, trabajando hasta 6omt bajo la
superficie // T2 de trabajo: -252C +85°C.

Material: PU con espiral de PVC.

Medidas: 2” - 12” . =
Color: Transparente con espiral rojo d

v ARIZONA ESPIRALADA
COMPARATIVO MANGUERAS ACUPRESS SUPERELASTIC Suc/DEsc
SuccION DESCARGA AMARILEA
Presion de Trabajo
Presion Presion Presion
Trabajo Vacio Trabajo Vacio Trabajo Vacio
Pulg mm bar mH,0 bar mH,0 bar mH0
3/4" 20 7,2 7
1" 25 16 9 7 9 6,9 7
11/4" 32 16 9 6 9 6,9 7
11/2" 38 14 9 6 9 6,2 7
2" 51 12 9 5 9 6,2 7
21/2" 63 12 9 4,5 9 5,9 7
3" 75 12 9 4 9 4,8 7
4" 100 10 9 3 9 3,9 7
5" 125 9
6" 150 9 2 9 3 6
8" 200 9 1,5 9 2 5
10" 250 1,5 9 0,7 5
12" 300 1,5 9 0,7 4

www.aitec.cl

53



:: DESCARGA_ ALTA PRESION

Manguera Jamaica HD Tipo Bombero Negro
Referencia: 791598

Manguera plana flexible para alta presién, muy resistente a la traccion y el desgaste.
Presion de trabajo 16-10 bar dependiendo de la medida. Presion de ruptura 3 veces la
presién de trabajo. Especial para uso en riego, bombas y carretes.

Material: Cuerpo de PVC de tres capas reforzada con dos tejidos de poliéster
Medidas: 11/2” - 8” R
Color: Negro K\

Manguera Jamaica M Tipo Bombero Azul / Rojo
Referencia: 211298

Manguera plana flexible para uso general, de gran ligereza y minimo volumen. Presién de
trabajo 4-10 bar dependiendo de la medida.

Material: Cuerpo de PVC reforzada con tejidos de poliéster.

Medidas: 1” - 8” N
R\

Color: Azul

Manguera de caucho para Conexion de Carretes
Referencia: MA30112 / MA30113

Manguera de caucho sintético SBR color negro, con capas de tela sintética en espiral
especial para conexion de carrete, muy resistente a la traccion.

N
Presién de trabajo 10 bar. Disponible en 4”, 5” y 6. h

Manguera Starhose Piscis Extra

Referencia: SH258

Manguera plana de PVC de uso general para la descarga de agua con media presion, especial
para matriz de goteo y resistente a la torsién. Manguera plana para media presion disefianda
para la impulsién de liquidos en general. Presion de trabajo 8 bar. Marca Starhose.

Color: Café. Disponible en 2”, 3”, 4™y 6”. N
R\

MANGUERAS DESCARGA AITEC (PRESION DE TRABA)JO)

Presion de Trabajo
JAMAICA HD CAUCHO JAmAICA M STARHOSE PiscIs
EXTRA

Pulg mm bar psi bar psi bar psi bar psi
1" 25 10 145

11/2" 38 20 290 10 145
2" 50 16 230 10 150 10 145 8 116
3" 75 15 220 10 150 8 117 8 116
4" 100 13 190 10 150 8 117 8 116
5" 125 10 145 10 150
6" 150 10 145 10 150 4 58 8 116
8" 200 8 120 3 44
10" 250 8 120
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:: DESCARGA_MEDIA Y BAJA PRESION

Manguera Standard Tipo Bombero Azul, Lay Flat
Referencia: K700

Manguera plana flexible para uso general. Presién de trabajo 6-3 bar dependiendo de la
medida.

Material: Cuerpo de PVC reforzada con tejidos de poliéster.

Medidas: 1” - 8” N
Color: Azul K\
Manguera Starhose Hidra

Referencia: SH254

Manguera plana de PVC de uso general para la descarga de agua con media presion,
especial para matriz de goteo y resistente a la torsién. Manguera plana para media presion
especial para riego por goteo. Presion de trabajo 5 a 3 bar dependiendo medida. Origen
Korea. Starhose

Color: Azul

Manguera Piscis

Referencia:

Manguera Plana flexible para uso bajo presion. Presion de trabajo de 2 a 4 bar. Especial
para goteo y aplicaciones acuicolas.

Material: Cuerpo de PVC reforzada con tejidos de Poliester

Color: Azul

Medidas: 11/2” a 10” N
R\

Manguera Starhose Ecoflat

Referencia: K6oo

Manguera plana flexible para uso de baja presion. Presion de trabajo 3-4 bar dependiendo
de la medida. Especial para riego por goteo.

Material: Cuerpo de PVC reforzada con tejidos de poliéster.

Color: Azul

Medidas: 2” a 6”. N
R\

MANGUERAS DESCARGA AITEC (PRESION DE TRABAJO)

Presion de Trabajo
YASUNG STARHOSE STARHOSE
STANDARD HIDRA Piscis
Pulg mm bar psi bar psi bar psi
1" 25 5 72
11/2" 38 5 72 5 70 4 58
2" 50 5 72 5 70 4 58
3" 75 4,5 65 4,2 60 4 58
4" 100 4 60 4,2 60 4 60
5" 125
6" 150 3 45 3 45 3 45
8" 200 3 45 3 45 3 44
10" 250 3 45

STARHOSE
ECOFLAT
bar psi
4 56
3 45
3 45
3 45
3 45
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:: POLIURETANO

Manguera Pu Aire/R
Referencia: 217677

Manguera Atdxica altamente resistente a la abrasion y muy flexible. Especial para conduccion
de sélidos abrasivos aserrin, pellets, viruta, etc. No se debe exponer al agua por tiempo
prolongado. Antiestatica.

Material: Poliuretano con espiral de acero cobrizado.
Medidas: 1”- 12” / 25 - 300mm

Color: Trasldcida. m

Manguera Pu Eco
Referencia: 217678

Manguera Atéxica y antiestatica, altamente resistente a la abrasiéon y muy flexible. Especial
para conduccién de gases y sélidos abrasivos como aserrin, pallets, viruta, etc. No se debe
exponer al agua por tiempo prolongado. Antiestatica.

Material: Poliuretano con espiral de acero cobrizado.

Medidas: 1”- 24” / 25 - 6o0omm
" '
Color: Trasldcida. d

PU DUC Antiestatico
Referencia: 7212578

Manguera atdéxica de Poliuretano con espiral PVC altamente resistente a la abrasion y
extremadamente flexible. Disefiada para aspiracién y transporte de materiales abrasivos y
alimentos secos. Presién de vacio 3 Mca.

Material: Poliuretano con espiral PVC rigido e hilos de cobre de funcién antiestatica.

Medidas: 11/2” a 2”. =
Color: Traslicido. Qf

I o .
. 2 Disponible en
:: JARDIN I N o formato de 15, 25,
P el ¥ b=
TR AT 50 y 100 mts
/ q ) R\

g, ©
Manguera Star Garden
Manguera Riego Facil, Behka Rain Referencia: SH230
Referencia: PZ10860 Manguera flexible para baja presion de uso general. Presion

Cinta tricanal con acople para riego de jardines, huertas e de trabajo 5 bar.

invernaderos. Material: PVC reforzada con tejido de poliéster.
Material: PVC Medidas: 1/2”, 3/4” y 1"
Color: Verde Color: Exterior verde.
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:: TEJIDA

Manguera Malla Presion Atéxica
Referencia: 210890

Manguera flexible atéxica para media presion. Presion de trabajo 7 — 21 bar. Presion de
ruptura 3 veces presion de trabajo.

Material: PVC reforzada con tejido de poliéster, Atoxica.

Medidas: 1/4”- 2”
Color: Trasldcida

Manguera StarHose Malla Presion
Referencia: SH206

Manguera flexible. Presion de trabajo 9 a 4 bar dependiendo del didmetro. Presién de ruptura
3 veces presion de trabajo.

Material: PVC reforzada con tejido de poliester
Medidas: 1/4” - 2”.

Color: Traslicido

Manguera Helivyl N20

Referencia: Z915046

Manguera flexible resistente a los agentes atmosféricos, torsion y gran resistencia mecanica.
Especial para fumigacion a presion de insecticidas, paso de liquidos y compresores // T2 de
trabajo -5°2C +60°C. Presion de trabajo 20 bar.

Material: PVC reforzada con tejido de poliéster.
Medidas: 8mm - 25mm

Color: Negro exterior con linea celeste, negro interior.

Manguera Super Ragno Acqua, 80 bar

Referencia: Z915133

Manguera flexible PVC con doble refuerzo de tejido de poliéster. Resiste 20 Bar a 80°C,
atoxica. Disefiada para impulsién a presion de liquidos alimentarios en aplicaciones de
limpieza industrial.

Material: Manguera flexible PVC con doble refuerzo de tejido de poliéster.

Medidas: 1/2” - 1”
Color: Celeste con blanco.

Referencia: 2926003 Proteccion para mangueras contra aplastamientoy a la
i abrasion.

Material: Espiral de PVC rigido, SH. D (3 seg.) =78 ¢ 3,
para proteccion al aplastamiento y a la abrasion.

Color: Amarillo y Negro
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Indicador de Nivel
de agua Valvula de Llenado JOBE Topaz Valvula de Llenado VORTEX 2"
32mm diferencial diferencial 50mm

Referencia: JOVVSE/JRWL |

| Referencia: JOTPVD32DLT | Referencia: JOVXVD50
Indicador de Nivel de
Agua con flotador visible a Vélvula para llenado de estanque Valvula para llenado de estanque de
gran distancia. Diferencial de 32mm (1 1/4") para un caudal de somm (2") para un caudal de hasta 600
maximo de 1500 mm. hasta 300 litros/min'y una presién de litros/min y una presion de operacion de
operacién de 1a 10 bar. 1a10 bar.
INSTALACION TiPICA
ZONA DE OPERACION VALVULA DIFERENCIAL ZONA DE LLENADO VALVULA DIFERENCIAL
Entrada de agua Entrada de agua
suministrada por la — . suministrada por la —
red o por labomba ——mm—| —— Tope Superior red o por la bomba Corte
Regulable
Llenado
Diferencial
Ajustable

[| «— Flotador

INNANANANANANANANN]

Partida —

«—— Contrapeso
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:: VALVULAS CON FLOTADOR PARA BEBEDEROS Y ESTANQUES

Valvula JOBE Rojo HF
20mm

| JORIV20HF \

Valvula con flotador con
entrada de 20mm (3/4”)

para un caudal de hasta 20
litros/min y una presién de
operacién de 0,3 a 5 bar. Para
montaje sobre y bajo el agua.
Incluye filtro y valvula de
retencion para cortar el flujo
mientras se limpia.

i Valvula JOBE Megaflow
i con detach

JOMFV20DLT 20mm
JOMFV25DLT 25mMm
JOMFV32DLT 32mm

¢ Valvula con flotador con

i entrada de 20 a 32mm (3/4”
i a11/2”) para un caudal de

¢ hasta 250 litros/min y una
presién de operacién de 0,3

i a10 bar. Para montaje bajo el
i agua. Incluye filtro y sistema
i detach.

Valvula JOBE Vortex
’ JOVXV50 VORTEX 50MM ‘

Valvula con flotador con
entrada de somm (2”) para
un caudal de hasta 600
litros/min y una presion de

montaje sobre el agua.

i Valvula JOBE Topaz con
i detach

20mm JOTPV20D
25mm JOTPV25DLT
32mm JOTPV32D

¢ Valvula con flotador con

i entrada de 20 a 32mm (3/4”
i a11/2”) para un caudal de

i hasta 250 litros/min y una
presién de operacién de 0,3
i a7 bar. Para montaje sobrey
i bajo el agua.

Valvula JOBE Vortex
BA

JOVXVB50 VORTEX 50 MM
BA.

Valvula con flotador con
entrada de somm (2”) para
un caudal de hasta 600
litros/min y una presién de
operacion de 0,3 a 7 bar. Para
montaje bajo el agua. Incluye
filtro.

. Valvula ANKA Ultraflow
: | AKUF2520 \

Vélvula con flotador con entrada de 20y 25mm (3/4” y 1”) para
operacién de 0,3 a 7 bar. Para :

un caudal de hasta 450 litros/min y una presién de operacién
de o a 12 bar. Para montaje sobre y bajo el agua.

Sistema detach exclusivo de vélvulas Jobe, permite desmontar la valvula facilmente para limpieza del filtro sin tener que
cortar el agua y también permite utilizarlo como hidrante con el sistema Connect.

Con la valvula Detach el mantenimiento es asi de facil:

Megaflow

e00cc000c0000000000000000000

eecccccccccccccccccce

©e0c0cc00ccc0000000000000000000

©0000000000000000000000000000000000000000000 0
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:: VALVULAS CON FLOTADOR PARA BEBEDEROS Y ESTANQUES

Topaz

Connect

Acople Connect de
20mm se conecta
directamente a la salida
detach.

INSTALACION FonDO Y FonDO FonDO Y FonDO SUPERFICIE FonDO Y
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE
DIAMETRO CONEXION 20MMm 20A32Mm 20 -32MM 50Mm 50MMm 20Y 25MM
CAUDAL MAX 30L/m 250-350L/m 250-350L/m 600 L/M 600 L/M 450 L/m
CAUDAL A 2 BAR 19L/m 190 Y240 L/m 190Y240L/m 580 L/m 580 L/m 190 L/m
PRESION DE OPERACION 0-5BAR 0,3A 10 BAR 0,3 A7 BAR 0,3A7BAR 0,3A7BAR 0-12BAR
0-75 Psl 5A 150 PslI 5A 100 PsI 5A100PsI 5A100 PsI 0-175PsI

Aplicaciones y Posiciones de montaje

Valvulas Rojo

e Bebederos para animales Entrada
e Dep6sitos de almacenamiento lateral
de agua
e (isternasy estanques de agua
e Aplicaciones en plantas de Entrada por debajo

procesamiento Nota: EL paquete contiene todas las piezas necesarias para

cualquiera de estas instalaciones.

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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:: VALVULAS CON FLOTADOR PARA BEBEDEROS Y ESTANQUES

POSICIONES DE INSTALACION

Valvulas Megaflow

Aplicaciones para mantener el nivel
de agua en:

e Bebederos para animales

e Depésitos de almacenamiento
de agua

e Estanques de agua [_
e Sistemas de aire acondicionado ( N

e Sistemas de limpieza de alta Entrada lateral Entrada por debajo Entrada por debajo
Opcién 1 Opcién 2

presion

Valvulas Topaz

Aplicaciones para mantener el nivel
de agua en:

Entrada lateral Entrada inferior

e Bebederos para animales

e Dep6sitos de almacenamiento

Entrada superior
de agua 7

con extension

Entrada superior
sin extension
e Estanques de agua

e Sistemas de aire acondicionado —)
— Montaje sobre el agua para evitar el sifonamiento invertido.

e Sistemas de limpieza de alta
presion

ADVERTENCIA: ALGUNAS POSICIONES DE MONTAJE, PODRIAN NO SER PERMITIDAS POR REGULACIONES LOCALES.

VORTEX S PARA MONTAJE SOBRE EL AGUA

Valvulas Vortex

Aplicaciones para mantener el Entrada superior Entrada superior Entrada superior
nivel de agua en: con extension con extension mediana sin extension

e Torres de enfriamiento de agua
e Bebederos para animales

e Dep6sitos de almacenamiento
de agua

e Estanques de agua

e Sistemas de aire
acondicionado

e Sistemas de limpieza de alta Montaje sobre el agua para evitar el sifonamiento invertido.
presion

ADVERTENCIA: ALGUNAS POSICIONES DE MONTAJE, PODRIAN NO SER PERMITIDAS POR REGULACIONES LOCALES.

VORTEX S PARA
MONTAJE BAJO EL AGUA

|

N —

Entrada lateral Entrada en el Fondo

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

www.aitec.cl | 61



:: VALVULAS CON FLOTADOR PARA BEBEDEROS Y ESTANQUES

Conjunto para conexion de bebedero movil

Se utiliza una manguera de hasta 25m que une la valvula
de acople rapido con el bebedero. De esta forma uno
puede cambiar de lugar facilmente el bebedero entre las
diferentes posiciones de pastoreo. Gracias a la manguera
el bebedero se ubica en diferentes lugares cada vez
evitando un dafio por pisoteo cerca del bebedero.

Valvula Acople Rapido ; Alzador para Valvula AR
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(AR) tipo plasson : %" tipo plasson . PoTtRrero 1 ! POTRERO 2
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Valvula de acople rapido Alzador para Valvula acople I :“
conentradaen 3/4”y1” He. i rapido con salidaen 3/4” '
Incluye valvula de retencion  : He. Activa el flujo cuando se :
que mantiene el flujo cortado i inserta en la valvula.
hasta que se inserta el : - -. @ @
alzador. VAWVULAAR = .~
POTRERO 4
POTRERO 5
Kit de conexion con manguera para bebedero
plastico T
JOMANC10 KIT 10 METROS VALVULAAR .~
JOMANC16 KIT 16 METROS T
JOMANC25 KIT 25 METROS :
Fabricado con manguera resistente a rayos UV y al deterioro
por pisadas de animales. Fabricado en diferentes largos de :
manguera. Incluye elevador para Valvula AR 3/4”, fitting de
POTRERO 8

conexion, manguera y acople camlock 3/4”
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Los productos sustentables LITE-SOIL pueden absorber
una cantidad grande de agua y liberan tanta como

““AHORRE AGUA, mejore

la eficiencia del riego sea necesario para que las plantas siempre tengan la
cantidad de agua que necesitan.

LITE-STRIPS

Las tiras Lite-Strips, generalmente de 7
0 12 cm de largo, sirven principalmente
como depédsito de agua. Para este
propésito, las tiras gruesas de geotextil
se mezclan en el suelo (dependiendo de
la aplicacion entre 2 y 20% de volumen).
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BLUELITE-NET

Para mas informacion
revisa nuestras fichas
técnicas en:

El sistema de riego activo BluelLite-Net
es una solucién completamente nueva
y técnicamente mejorada para el riego
subterraneo que ahorra agua y esta
indicado.

Consiste en un tubo de irrigacion por
goteo que conduce el agua a través de un
manto protector de geotextil (BlueLite-
Cover) y después hacia una red Lite-Net,
donde se distribuye extensamente a
profundidad de la raiz.

LITE-NET Las redes Lite-Drain de distribucién de agua y aire se utilizan para la aireacién y el riego
de las raices de las plantas. Las redes de geotextil, que simplemente son cubiertas con
tierra (y se pueden estirar hasta alcanzar de 4 a 5 veces su tamafio original) se pueden
elevar parcialmente hasta la superficie.

VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS LITE -SoIL s Alto efecto de ventilacidn.
e Aumenta la capacidad de almacenamiento de agua de * Ecologizacion sostenible.
los suelos y los sustratos — el principio de la esponja. * Rentable.
e Depésito de agua cerca de las raices. * Ahorro de agua de hasta un 70%.
® Menos estrés por sequia para las plantas. e |Instalacion simple.
e Excelente almacenamiento de agua. e |nstalacion a cualquier profundidad deseada.
e Alta conductividad del agua. e [nstalacion tridimensional.
e Reduce el esfuerzo de mantenimiento. ¢ Alta flexibilidad.

e Proteccién contra la erosion. i e Bajo peso.
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