
   

 

 

 

 

 
 

Una boquilla y tapón 

 
 
 
  

 
Doble boquilla 

 

Boquilla estándar: doble boquilla de 4,36 x 2,38 mm. 
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3,96 mm- 

5/32” 
4,36 mm -

11/64” 
4,76 mm - 

3/16” 
5,15 mm - 

13/64” 
5,55 mm – 

7/32” 

Kg/cm2 R(m) L/h R(m) L/h R(m) L/h R(m) L/h 
R(m) L/h 

1,70 13 800 13,5 960 14 1115 14,5 1315 14,75 1530 

2,00 13,5 865 14 1040 14,5 1215 15 1440 15,5 1670 

2,50 14 970 14,5 1165 15 1365 15,5 1615 16 1885 

3,00 14,25 1060 14,75 1280 15,25 1500 15,75 1770 16,25 2070 

3,50 14,5 1145 15 1380 15,5 1625 16 1915 16,5 2245 

4,00 14,75 1220 15,25 1470 15,75 1740 16,25 2050 16,75 2395 

 
3,96 x 2,38 mm 

5/32” – 3/32” 

4,36 x 2,38 mm 

11/64” – 3/32” 

4,76 x 2,38 mm 

3/16” – 3/32” 

5,15 x 3,17 mm 

13/64” – 1/8” 

5,5mm x 3,17 

7/32”-1/8” 

Kg/cm2 R(m) L/h R(m) L/h R(m) L/h R(m) L/h 
R(m)  

1,70 13 1096 13,5 1246 14 1393 14,5 1841 14,75 2065 

2,00 13,5 1185 14 1352 14,5 1518 15 2018 15,5 2254 

2,50 14 1329 14,5 1514 15 1706 15,5 2261 16 2544 

3,00 14,25 1452 14,75 1664 15,25 1875 15,75 2478 16,25 2794 

3,50 14,5 1568 15 1794 15,5 2031 16 2681 16,5 3030 

4,00 14,75 1671 15,25 1911 15,75 2175 16,25 2870 16,75 3233 

SOMLO 30C 

Aspersor de bronce apto para el riego por sectores, con doble boquilla. Bajos y medios caudales. Uso en jardines, riego de hortalizas 
y praderas, forrajeras o cultivos en sistemas de riego fijos o móviles. 

R= Radio de riego en metros 
L/h= Litros por hora  
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