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Ficha Técnica de Productos 

 

Aspersor Pop Up LVZR y RVR Circular 
Estos aspersores son ideales para el uso en campos deportivos con pasto o superficie de gravilla, en 

canchas de hockey y futbol con pasto sintético, en canchas de golf en los fairways o en los drives, 

pistas de carrera y áreas de paseo de caballos. Con la versión RVR también es posible tener una 

cobertura de pasto natural. Toda la mantención incluido la parte  eléctrica (solenoide) se puede 

hacer desde arriba sin la necesidad de escavar. Una gran logro de los especialistas, PERROT.  

Datos Técnicos 

 

Características 

 Aspersor Pop Up de largo alcance. 

 Fácil ajuste del sector de riego, sin la necesidad de herramientas. 

 Alta velocidad de rotación, giro en 360° en menos de 1 minuto. 

 Alta estabilidad del chorro de agua incluso en zonas con viento. 

 También puede utilizar aguas sucias. 

 Tapas plásticas y con pasto artificial, color verde o marrón. 

 Extremadamente durable. 

 Modelo RVR con tapa para pasto natural. 

 Tiempo de rotación ajustable de forma variable. 

 Modelos con 2 o 3 boquillas. 

Tamaño de Boquillas  7‐17,5 mm 

Presión de Operación 3‐7 Bar 

Rango de alcance 19‐ 36,5 m

Rango de caudal 4,3 ‐27,1m3/hora

Trayectoria 22° 

Conexión  HI 1½”  

Material

Tubería  interior,  eje  y  brazo  cortachorro, 
Bronce. 
Cuerpo,  alojamiento  sistema  eléctrico, 
sistema  selector  de  ángulo  y  base  del 
aspersor, Plástico de alta resistencia 
Alojamiento del aspersor, Acero Galvanizado. 
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 Todas las piezas pueden ser desmontadas desde  arriba sin necesidad de excavar. 

 Disponibilidad  de  repuestos  para  todas  las  piezas,  logrando  un  bajo  costo  de 
mantención. 

 Excelente  homogeneidad  de  riego  certificado  por  CIT  (Center  of  Irrigation 
Technologies Fresno, California USA). 

 

Medidas 

Modelo  Entrada  Altura 
cuerpo 

Altura Pop‐
UP 

Presión 
mínima 

Diámetro 
cuerpo 

Diámetro 
tapa 

LVZR 22  1 ½” HI  370mm  98mm  3 bar  246mm  180mm 

LVZR 22 V  1 ½” HI  450mm  98mm 3 bar 246mm 180mm 

LVZR 22H  1 ½” HI  370mm  98mm  3 bar  246mm  180mm 

LVZR 22VAC  1 ½” HI  450mm  99mm  3 bar  246mm  180mm 

RVR  1 ½” HI  573mm  205mm 3 bar 246mm 242mm 

RVR V  1 ½” HI  660mm  205mm  3 bar  246mm  242mm 

RVR VAC  1 ½” HI  660mm  205mm  3 bar  246mm  242mm 

 

Modelos 

Círculo  completo  y  sectorial  con  válvula  de  cierre,  válvula  hidráulica,  válvula  eléctrica  y  válvula 
eléctrica con decodificador. 
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Tablas de rendimiento 

Aspersores sectoriales con 2 boquillas 

 

Aspersores sectoriales  con 3 boquillas 

 


