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Lector de identificación electrónica XRP2 
 

Lector de RFID ideal para usar en sistemas de pesaje mecanizados. Su revolucionaria y rápida autoconfiguración 
proporciona una máxima performance bajo cualquier condición asegurando una lectura confiable y consistente 
de los DIIOS durante toda la sesión de pesaje. 
 

 
 

Características generales:  
 

 Lee etiquetas HDX y FDX 

 Permite grabar las lecturas o enviarlas al indicador de pesaje  

 Conexión inalámbrica con el indicador de pesaje o Smartphone usando tecnología Bluetooth 

 Fácil de descargar la información, ya sea en el PC o Smartphone 

 Conecte y use, sistema único de autoconfiguración automática 

 Puede operar en conjunto a la Antena Ovino (ED03100003) y la Antena Vacuno (TT816770) 

 Diseño robusto que se adapta al ambiente de ganadería 

 Garantía de 2 años 

 Tamaño: 20,5cm x 22cm x 7,4cm 

 Peso: 1,1 Kg 

 FABRICADO EN NUEVA ZELANDA 
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 
 

 La función de sintonización automática única monitorea y se ajusta al entorno para garantizar lecturas 
de etiquetas consistentes 

 La tecnología inalámbrica Bluetooth® Clase 1 permite transferir los datos escaneados al indicador de 
pesaje u otros dispositivos hasta una distancia de 100m. Realiza emparejamiento / conexión 
automática al indicador de pesaje Tru-Test  o mediante el cable de comunicación en serie incluido 

 Registra los datos escaneadas en archivos de sesión que se pueden descargar. Almacene hasta 20.000 
datos en la memoria 

 Viene con el software para PC Data Link para Windows ,  utilizado para descargar información grabada 
y configurar el lector 

 Permite enviar por correo electrónico los archivos de sesión registrados 

 FDX: hasta 1000 lecturas por minuto 
HDX: hasta 850 lecturas por minuto 

 Distancia de lectura: 

 Antena Vacuno - Hasta 1 m 

 Antena Ovino - Hasta 70cm 

 Opción para casi el doble de distancia de lectura con adaptador de antena doble 

 Los DIIOs escaneados y las opciones de configuración se muestran en una pantalla visible a la luz del 
día. Las luces brillantes y el zumbador brindan información clara sobre el estado de la lectura 

 De fácil instalación con sintonización y retroalimentación de interferencias 

 Puede ser conectado a baterías de 12-24 V o usar  el adaptador de corriente que se provee 

 Carcasa impermeable contra la humedad (IP67) con construcción de doble pared y topes de goma en 
las esquinas para mayor durabilidad. 

 


