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INNOVACION TECHNOLOGICA

Cod. 10178

Synkro 25°

Attacco a vite femm.

Fem. connection screw

Raccord fileté fem. Inch 2"Y>
Conexién con tornillo fem.

Anschluss mit Schraubenmutter

Peso netto

Net weight

Poids net kg 6,5
Peso neto

Net gewicht

Dimensioni imballo

Packing size

Dimensions de I'emballage cm | 85x25x25
Dimensiones del embalaje

Packung

Irrigatore di media e grande portata
confunzionamentocircolare e asettori, a
ritorno lento. Costruitoin particolare per
irrigazione su macchine semoventi, si
presta pure perimpianti mobili o fissi su
qualsiasitipodicoltura. Il suo funziona-
mento,imperniatosuunagrande dolcez-
zaesilenziositadei movimenti, & dicon-
cezione estremamente nuovaed elimina
tutte le vibrazioni ed i contraccolpi che
portano alribaltamento dicarrellioslitte,
garantendo 'assolutasicurezzaper|'ope-
ratore e |'uso su terreni pure in forte

Sprinkler of middle or high capacity,
and pressure, rotating at full circle or
parts circle, with slow return. Particu-
larly suitable for all types of watering
machines, can be used also for center
pivoltsand normalinstallations. Aninter-
mittentand adjustable jet-breakerwork-
ing only on the return, allows to getan
uniformdistribution of rain fall all over the
irrigated area. Its operation, of entirely
new conception, preventany vibrations
and counterstokes, granting absolute
safety to the user and the utilisation on

Arroseuramoyen etgrand débit pour
haute et moyenne pression, avec une
retour lente, pour enrouleurs. Pour sa
versatilité on peutl'employer sour toute
lesmodéles d'appareil d'arrosage. Il est
fourni d'un brise jet reglable &
interference intermittente, assdrantune
distribution d'eautrésfine.

Sonfonctionnement, de conceptioncom-
pletementnouvelle, permitd'eliminertoute
vibration et contrecoup, asslrant
I'absolute securité pour I'agriculteur et
permettantegalement/'utilisation dans

Aspersor de medio y gran caudal.
Funcionamiento circulary por sectores,
retornolento. Realizado especialmente
paraelriego mediante equipos moéviles,
tambien resultamuy utileninstalaciones
moviles ofijas entodaclase de cultivo.
Su funcionamiento, basado en
movimentos extremadamente suavesy
silenciosos, lo hace algo nuevo elimi-
nando cuantas vibracionesy golpes po-
drian ocasion volcamiento de carros o
correderas, asegurando de tal formala
mas completaseguridad parael opera-

Beregnerfirlangeund mittlere Trag-
weitemitKreis oder Sektorarbeitsweise
und mitlangsamer Ruickfahrt.

Er ist fiir Beregnungsmaschinen oder
festen Anlagen und fir jede Anbauart
gebaut. Die Funktion, die auf weichen
und leisen Bewegungen basiert, istdie
neueste Konzeption, jedes Vibrierenund
die Riicksto3, was zum Kippen der Wa-
gen oder der Schlitten fiihren wiirden,
sind besseitgt worden; somit wird die
Sicherheit des Benutzers absolut ga-
rantiert und erméglicht die Benutzung

pendenza. Uno speciale rompigetto ad very steepfieldsaswell. desterrainstresenpente. dor. Undispositivo especial corta-cho- auf sehr schragem Boden. Ein spezial
intermittenza, funzionante solo sulritor- rros de intermitencia, funcionando tan Strahlbrecherintermittierend, der nurauf
no per permettere di ottenere durante soloenelracorrido de atras, posibilitael dem Ruicklauffunktioniert, erméglichtdie
Iava}nzame,:ntq la massima gittata, ga- BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE méaximoalcanceen elmowmento_hama gro@te Rglchwel_te belmVorr_ucken,ga—
rantisce un'ottima distribuzione anche NOZZLES - BUSES DISPONIBLE - TOBERAS adelante, asegurando en mismotiempo rantiert eine optimale Verteilung auch
nelleimmediate vicinanze dell'irrigatore. DISPONIBLE - DUSEN SIND VERFUGBAR unadistribucién optimalincluso en proxi- unmittelbar des Beregner.
@10 + 26 mm midad delregador.
u 3 G Q O O A
Datirelativiad Lirrigatore Disposizioneinquadrato Disposizioneintriangolo
Valuesforasinglesprinkler Square pattern Triangular pattern
Données pour 1 arros. tout seul Arroseuren caré Arroseurentriangle
Datos para cada rociador Aspersores en cuadrado Aspersores en triangulo
Diametro technische Daten fiir Quadratische Disposition Rechteckposition
ugello
Nozzle Pressione Gittata Portata S | D1 S | D D1 S |
di t P Jet length © it 5 " Distanza fra 2 ) Distanza irrigatori Distanza fra 2 - "
Dli:nr:lztfer Prreei‘Ziu(;: ePo?lnége T:)péabcilt Y S::ﬁ;:t‘:'e '";era"r?:a alipiovane contigue Superficie |":§::3 sullala piovana | alipiovane contigue S::g;::ge '";era"r?:a
de la bluse Presion Chorro Capacidad T — Distancebetween |rr|gata Ppistanceofthesp Di et M
Diametro Wasserdruck im Tragweite Kapazitat mal‘i:ae pe":lrll;ur 2contiguous pipelines Irrigated R:r‘woalljlv mag,:: per hour
de la tobera Beregner o Distance entre 2 area P " Distance des Distance entre 2 o
Durchmesser Surface | Pluviometrie | conduites de pluie Surface Pluviométrie arroseurs sur la | conduitesde pluie Surface Pluviometrie
der Hauptdiise) amosée horaire Distancia entre 2 arrosée horaire conduite de pluie | pistanciaentre 2 arosée horaire
Superficie | Intensidad alas de lluvia Superficie i Di alas de lluvia Superficie Intensidad
irrigada horaira. contiguas irrigada horaira sobreelaladelluvia contiguas irrigada horaira
Distanz zwischen zwei Flache p max. Distanz zwischen den | max, Distanz zwischen zwei lache \ge pro
Flache pro Stunde nebeneinander- Stunde Beregnemn auf einem nebeneinander- Stunde
liegenden  Rohren Rohr liegenden  Rohren
mm inch kg/cm? | Ibs/inch m feet | I/min | m%h |G.P.M. m? mm/h m m? mm/h m m m? mm/h
15 2 2 72 | 110 | 66 | 290 1519 43 32 1024 65 39 3 1287 51
12 a7 2 29 24 79 | 127 | 76 | 335 1808 42 34 1156 65 41 36 1476 51
' B 44 28 92 | 155 | 93 | 410 2461 38 3B 1444 64 48 42 2016 4,6
4 56 315 | 103 | 179 | 10,7 | 47,3 3115 34 a4 1936 D) 54 47 2538 42
15 2 23 75 | 150 | 90 | 396 1662 54 3R 1024 88 39 A 1236 68
14 55 2 29 255 | 84 | 174 | 104 | 460 2041 51 36 1296 80 44 38 1672 6,5
’ a8 44 30 98 | 212 | 127 | 561 2826 45 42 1764 72 52 45 2340 54
4 56 335 | 110 | 245 | 14,7 | 648 3523 4.2 47 2209 6,6 58 50 2900 5,0
2 29 27 89 | 226 | 135 | 598 2289 58 33 1444 93 46 40 1840 78
16 53 3 44 32 | 105 | 276 | 165 | 730 3217 Bl 45 2025 82 55 48 2640 6,3
' 4 56 36 | 118 | 320 | 192 | 846 4069 4,7 50 2500 7,7 62 54 3348 57
5 70 39 | 128 | 356 | 213 | 942 4775 44 54 2916 73 67 58 3886 55
2 29 29 9% | 286 | 171 | 756 2640 64 40 1660 10,7 50 43 2150 79
18 71 B 44 34 | 112 | 350 | 210 | 926 3629 58 48 2304 91 58 51 2958 71
' 4 56 38 | 125 | 404 | 242 | 106 4534 58 53 2809 86 66 57 3762 64
5 70 42 | 138 | 452 | 271 | 119 5538 4,9 59 3481 7.8 72 63 4536 6,0
2 29 31 | 102 | 354 | 212 | 936 3017 70 44 1936 10,9 53 46 2438 8,7
20 78 3 44 36 | 115 | 432 | 259 | 114 4069 64 51 2601 99 62 54 3348 7.7
' 4 56 40 | 128 | 501 | 300 | 132 5024 6,0 56 3136 96 69 60 4140 72
5 70 44 | 141 | 560 | 336 | 148 6079 55 62 3844 8,7 76 66 5016 6,7
3 44 37 122 | 522 | 313 | 138 4298 72 52 2704 116 64 55 3520 89
» %6 4 56 425 | 140 | 604 | 362 | 159 5671 64 60 3600 10,1 73 64 4672 7.7
' 5 70 45 | 148 | 676 | 405 | 178 6358 63 63 3969 10,2 v 67 5159 78
6 85 48 | 158 | 741 | 444 | 19%6 7238 6,1 67 4489 99 <] 72 5976 74
8] 44 38 | 125 | 623 | 373 | 164 4534 82 53 2809 132 66 57 3762 9,9
2% %5 4 56 44 145 | 720 | 432 | 190 6082 71 62 3844 11,2 76 66 5016 86
’ 5 70 48 | 157 | 806 | 483 | 213 7238 6,7 67 4489 10,7 83 72 5976 81
6 85 51 | 168 | 882 | 529 | 233 8167 64 72 5184 10,2 83 76 6688 79
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0975 2 _|Braccio oscillante alluminio 301004 2 |OR di tenuta al braccio quarcelle gomma 0 01 |Curva completa
0978 4a [Anello porta OR al corpo interno ottone 20150 3 |[Tubo di Tancio alluminio 0 02 [Braccio_completo
| 20147 5 [Perno porta_braccio acc. inox 301006 4 TAnello_di tenuta al braccio gomma 0 03 [Corpo_est._completo
| 30889 6a |Vite fiss. quarcella al braccio acc. inox 301007 5 |Pernetto orientabile leva scatto acc. _inox 0 04 [Corpo_int._completo
| 30980 7 _[Anello fisso sul perno _centrale braccio|nylon 30941 36 | Molletta di freno_al pernetto acc. _inox 0 06 |Quarcella_completa_sup.
| 3098 7a_|Spina fis. anello perno centr. braccio iai 30933 37 |Grano_chiavetta supporto farfalla acc. _inox | 1022 09 [Anello completo
| 3098 8 [Molla_movimento braccio 301012 38 | Vite fiss. anello alla testata tubo di lancio[acc. inox 028 010 [Morsetto _completo
098 8a_|Molla_movimento braccio acciaio 094 39 |Vite di bloccaggio supporto farfalla acc. _inox 0226 011 [Freno _completo
1 30048 | 23 | 12 |Sfere reggispinta acc._inox 047 39a | Dado alla vite supporto farfalla acc._inox | 10242 Olb5alLeva completa
| 30987 12a [OR di tenuta corpo_esterno gomma [ 3047 39b [Rondella_per vite Supporto farfalla acc. inox | 1036 016 [Leva completa guida
[ 30988 13 [Anello a U di tenuta Tato centrale gomma 009 40 | Vite di fermo Jeva registro_rompigetio|acc. inox | 10235 019 [Leva completa
| 30900 13a |[OR di tenuta lato centrale gomma 051. 41 |Registro rompigetto ottone 0236 020 |Leva completa
0566 14 [Boccagli nylon 056 42 |Rullo alla leva guida rompigetto nylon 0431 027 [Supporto_farfalla
0567 14a |Guarnizione boccaglio gomma 096! 42a |Boccolina_al rullo_leva rompigetto ottone 0445 028a[Anello_testata completo
| 20149 15 [Rompigetto acc. inox 0443 43 ite_di fulcro leva rompigetto acc. _inox 0372 030 |Quarcella_completa_inf.
| 30902 15a |Leva ottone 0587 43a |Rondella_alla_vite di fulcro leva rompig.jacc. inox 0230 049 |Contrappeso_completo
| 30903 16 |Leva guida ottone 0270 44 | Dadi per viti fiss. quarcella e anel. testatajacc. inox
| 30904 16a [Contro_dado registro_rompig. (galletto) [acc. inox 0 45 [Rondelle grover viti_quarcelle braccio [acc. inox
0905 16b [Molla_alla_leva_rompigetto acc. inox 0 46 [Ingrassatore acciao
| 30211 17 [Ghiera per boccaglio ottone 0 47 |Coppiglia_al pernetto_orientabile acc. inox
| 30990 17a | Distanziatore cusc. quarc. e anello braccio ferro 301008 48 |Staffa sostegno contrappeso_destra erro
| 3099 18 [Anelli_di fermo inversione acc. inox 301011 48a | Staffa_sostegno_contrappeso_sinistra_|ferro
| 3099 18a |Spina per leva scatto acciaio 096 49 [Contrappeso erro
| 3099 19 [Leva a scatto alluminio 092 0 _|Viti fiss. staffe sostegno contappeso |acc. inox
099 19a |Quarcella_al gruppo leve scatto alluminio 094 Viti_fiss. contrappeso acc. inox
3093 19b [Viti di fiss. quarcella acciaio 047 Dadi_per viti fiss._contrappeso_e_staffe |acc. inox
| 30996 20a | Spina_per_leva battente_scatto acciaio 010 Tappo lato_manometro ottone
| 30997 21 [Custodia molla_scatto ottone 010 Rondella_per_tappo lato_manometro fibra
0998 21la |Bronzina alla leva scatto ottone 301010 55 |Rondella di battuta leve scatto ottone
301016 22 olla_scatto acc. inox 30839 56 |Dado per vite fiss. anello alla testata [acc. inox
30950 22a |Bronzina all'anello testata tubo di lancio| ottone 301026 57 |Tassello battente braccio alluminio
1301015 3 _|Perni di fulc. leva scat. e leva bat. scat/acc. inox 301025 58 |Prigioniero acc._inox
| 30930 4 _|Perno di fulcro freno acc._inox 30475 58a |Dado _al prigioniero_tassello acc._inox
0965 5 |Vite di registrazione freno acc. inox 01024 58b [Rondella_al prigioniero_tassello teflon
0914 25a |Molla_alla_vite_registrazione freno acc. inox 01019 59 |Cappello_ammortizzatore braccio gomma
3010205 25b |Dado quadro vite registrazione freno |ottone 01022 60 |Piastrina_per_orientare farfalla alluminio
0916 26 _|Farfalla nylon 01020 61 |[Indicatore per piastrina alluminio
0501 26b |Dado_autobloccante al pernetto farfallaj acc. inox 1301023 61a |Rivetti fiss. indicatore acc. _inox
| 30587 26¢ |Rondella foro 6 al pernetto acc. inox 30091 62 ite fiss. piastrina orient. farfalla acc. _inox
0999 28 |Testata tubo di lancio alluminio [B010244 62a | Rondella_dentell. per vite fiss. piastr. |acc. inox
1301000 28a |Anello fissato alla_testata alluminio 30476 63 |Rondella_piana _appoggio dadi ai prig. |acc. inox
0920 29 _|Vite fiss. morsetto_porta_perno_braccio|acc. nox 301028 64 |Dado cieco a prigioniero_tassello acc. inox
[ 30475 29a |Dadi_per viti fiss._morsetto acc. nox
0922 30a |Vite fiss. quarcella_al braccio acc._inox
301002 31 |Cuscinetti_quarcelle e anelli_braccio
301003 31la [Seeger fiss. cuscinetti al braccio

Rev. 10 - 01/2014




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


