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Aisladores

e Aislador W (S10291), intermedio.

Aislador de PVC con filtro UV y garantia 10 afios.
Genera una separacion entre el alambre y el poste de
25 mm.

La funcién de este tipo de aislador es mantener la
separacion entre hebras.

Su disefio con paragotas, de 40x40 mm, elimina la
posibilidad de formar arcos eléctricos en caso de
lluvia. Ademas, s6lo se debe enganchar en el alambre
y permite su libre deslizamiento, con lo que se facilita
su instalacion.

Ya que no requiere ningun tipo de amarre, aumenta la
eficiencia en caso de reparacion del cerco.

FABRICADO EN NUEVA ZELANDIA

Dimensiones:

Largo : 84 mm.
Alto 135 mm.
Ancho 40 mm.

e Aislador Esquinero (SI031b)

Aislador de PVC con filtro UV y garantia 10 afios.

Este aislador es especialmente disefiado para poner
en los extremos de cada hebra con el fin de poder
darle cierta tensién a cada alambre.

Gran aislacion ya que las hebras estdn separadas
entre si como minimo en 9mm. De disefio alargado asi
como de paredes amplias para evitar arcos eléctricos.

FABRICADO EN NUEVA ZELANDIA

Dimensiones:

Largo : 70 mm.
Alto ;37 mm.
Ancho : 37 mm.

ARNASE
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