
Diámetro de la tobera Presión Chorro Capacidad Datos para cada Aspersor

Superficie irrigada Intensidad horaria

mm atm m l/m M3/h m2 mm/h
3 23,2 103 6,16 1691 3,64

4 25,0 119 7,12 1963 3,63

5 27,7 133 7,95 2411 3,30

6 29,8 145 8,71 2790 3,12

7 30,7 157 9,41 2961 3,18

3 24,7 148 8,87 1917 4,63

4 26,8 171 10,25 2256 4,54

5 29,4 191 11,46 2715 4,22

6 31,2 209 12,55 3058 4,10

7 32,1 226 13,55 3237 4,19

3 25,9 201 12,08 2107 5,73

4 28,2 233 13,95 2498 5,58

5 30,9 260 15,59 3000 5,20

6 32,7 285 17,08 3359 5,08

7 33,6 308 18,45 3547 5,20

3 26,7 263 15,77 2240 7,04

4 29,2 304 18,21 2679 6,80

5 32,2 339 20,36 3257 6,25

6 33,8 372 22,31 3589 6,22

7 34,5 402 24,10 3739 6,45

BOQUILLA STANDARD: 10 mm

Aspersor para riego en huertos de plantas, en la horticultura y en cultivos. Adecuados también en riego de áreas verdes, praderas
y forrajeras. Fabricados con componentes resistentes a la corrosión, para riego de círculo completo y por sectores. Diseño y
construcción confiables gracias a la tecnología desarrollada durante años de experiencia. Este aspersor puede ser ocupado sin
problemas, para la irrigación en media y alta presión entregando siempre una lluvia uniforme.
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      ASPERSOR ZM 22 1 ½”  SECTORIAL Y CIRCULAR

ELIODORO YAÑEZ 1812, FONO 2-2049000 FAX 2-2045868, SANTIAGO, CHILE
ventas@aitec.cl - www.aitec.cl
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