
Diámetro de la tobera Presión Chorro Capacidad Datos para cada Aspersor

Superficie irrigada Intensidad horaria

mm bar m l/m M3/h m2 mm/h
3 35 383 22,98 3848 5,97

4 38 442 26,54 4536 5,85

5 40,5 495 29,67 5153 5,76

6 42,5 542 32,50 5675 5,73

7 45 585 35,11 6362 5,52

3 37,5 461 27,67, 4418 6,26

4 40,5 533 31,95 5153 6,20

5 43 595 35,72 5809 6,15

6 45,8 652 39,13 6590 5,94

7 47,5 704 42,26 7088 5,96

3 39,5 563 33,77 4902 6,89

4 42 650 38,99 5542 7,04

5 45 727 43,59 6362 6,85

6 47 796 47,75 6940 6,88

7 49,2 860 51,58 7605 6,78

3 42 657 39,44 5542 7,12

4 43 759 45,54 5809 7,84

5 45,5 849 50,91 6504 7,83

6 48,5 930 55,77 7390 7,55

7 50,5 1004 60,24 8012 7,52

BOQUILLA STANDARD: 24 mm

Este aspersor es especialmente recomendado para la irrigación con aguas residuales, riles, purines líquidos, etc. También se
recomienda para el control de polvos en la industria y para la conservación de la madera. En la agricultura es apto para praderas y
cultivos, sobre todo en zonas de viento fuerte, dado su ángulo de 23º.
De funcionamiento circular, es capaz de trabajar continuamente en variadas presiones.
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ASPERSOR ZN 23D  2 ½”  CIRCULAR

ELIODORO YAÑEZ 1812, FONO 2-2049000 FAX 2-2045868, SANTIAGO, CHILE
ventas@aitec.cl - www.aitec.cl
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