
 HELIFLEX  OIL

 Manufacturado : A.G. PETZETAKIS

 Origen : GRECIA (EU)

Diametro Espesor de Presion de Radio de

Interno pared Ruptura Flexion Información General

Di (mm) s (mm) m (g/m) p (bar) (m H2O) (mm)  Heliflex Oil

12.0 4.60 320 27.0 8.0 50  Descripción:

13.0 4.60 320 27.0 8.0 50 De succión industrial, combustibles y 

19.0 4.60 450 27.0 8.0 80 liquidos aceitosos.

20.0 4.60 450 27.0 8.0 80

25.0 4.60 580 27.0 8.0 100  Propiedades y Aplicaciones:

30.0 4.80 650 22.0 8.0 150 Alta resistencia

32.0 4.80 670 22.0 8.0 150 Con Alambre longitudinal estático para 

35.0 5.00 720 22.0 8.0 180 conexión a tierra eléctrica.

38.0 5.00 815 22.0 8.0 180 Compuesto especial resistente al aceite y 

40.0 5.00 815 22.0 8.0 180 altas presiones.

45.0 5.10 960 20.0 8.0 200 Compuesto elástico, conserva la flexibilidad

50.0 5.60 1150 20.0 8.0 200 a bajas temperaturas.

55.0 5.80 1340 18.0 7.0 230

60.0 5.90 1530 18.0 7.0 230  Color: 

63.0 6.00 1580 18.0 7.0 230 Pared azul, con espiral blanco

65.0 6.00 1680 17.0 7.0 250

70.0 6.10 1820 17.0 7.0 250  Material:

75.0 6.20 1920 17.0 7.0 250 PVC

80.0 6.40 2100 15.0 7.0 290

85.0 6.50 2200 15.0 7.0 290  Longitud de rollo:

90.0 6.60 2400 13.0 7.0 300 25, 50 metros

100.0 7.20 3200 13.0 7.0 350

110.0 7.60 3500 13.0 6.0 400

115.0 7.80 3600 12.0 6.0 400

120.0 7.90 3800 13.0 6.0 450

125.0 8.30 4000 12.0 6.0 450

130.0 8.50 4300 13.0 6.0 460

140.0 9.20 5200 9.0 6.0 480

150.0 9.80 6000 9.0 6.0 500

175.0 10.80 8200 9.0 6.0 750

200.0 12.00 9900 6.0 6.0 1000

250.0 14.00 14400 8.0 6.0 1300

(Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso)

Industria

AITEC S.A. - Eliodoro Yañez 1812 Providencia. Fonos: (2)2049000 Fax: (2)2045868 - ventas@aitec.cl

www.aitec.cl

Modelo: 

Peso Vacio


