
MANGUERA VACUPRESS

                 cod. Z91293

Origen : ITALIA

Diam. int. Espesor Peso Radio 

Curvatura

Vacio 

Información General

(mm) (mm) (g/m) (mm) (bar) (psi) (bar) (psi) (m H2O) Manguera Vacupress

MANGUERA VACUPRESS Descripción:

Manguera de PVC de dos capas con 

76 8,0 2.970 210 12 174 36 522 9 espiral de acero galvanizado y refuerzo

de fibra de poliéster

102 8,5 4.150 300 10 145 30 435 9

Propiedades y aplicaciones:

127 9,0 5.950 370 7 102 22 319 9 Aspiración e impulsión de líquidos en 

general, instalaciones de riego, carga y 

152 9,5 7.050 480 5 73 15 217 9 descarga de contenedores, uso en carros

estiercoleros, succión de lodos

203 11,0 10.300 650 3 44 9 130 9

Color:  Negra

Material: PVC

Temperatura: 

-25°C +60°C

Largo Rollo:      5",6" y 8" 6m

                             5" y 6"  20m

                             3" y 4"  30m

Agricultura  Construcción   Industria       Transporte

Presión de 

Trabajo

Presión de 

Ruptura

Eliodoro Yañez 1812 
Santiago / Chile 
Fono: 2 2049000 

www.aitec.cl 

Eliodoro Yañez 1812 
Santiago / Chile 
Fono: 2 22049000 

www.aitec.cl 


