
 

   

ELIODORO YAÑEZ 1812,  FONO 2-2049000 FAX 2-2045868,  SANTIAGO, CHILE  
ventas@aitec.cl  -  www.ai tec.cl  

 

 

Motobomba Diesel 125hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motor John Deere4045TF250, 125Hpturbo. 

 Bomba Rovatti F33K100H/3E    100 x 80 mm 

 Carro con ruedas, techo y protecciones laterales, tiro y gatas de apoyo. 

 Dispone de un estanque de petróleo cuya capacidad es de 400 litros. 

 Control de mando, Panel ELCOS 250 

 Luz de iluminación interior para trabajo nocturno 

 Arranque eléctrico 

 Bomba para sacar aceite del cárter del motor (facilita cambio de aceite) 

 Sistema de Cebado automático 

 Parada de Emergencia 

Curva de operación 

 
                 Caudal 

 
 

Rpm del motor 

l/min       800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000  2200  2400  2600

           
m3/h   48 54 60 72 84 96 108 120  132  144  156

           
l/s  13,3 15 16,7 20 23,3 26,7 30 33,3  36,7  40  43,3

1450 
mca  88,8 87,9 86,8 84,1 80,4 75,9 70,6 64,9  58,8       

hp  24 25,5 27 30 33 35,5 37,7 39,6         

1600 
mca  108 108 107 105 101 96,9 91,9 85,9  79,3  72,4    

hp  30,8 32,7 34,5 38,1 41,6 44,8 48 50,8  53,2  55,5    

1800 
mca  138 137 136 134 131 127 122 116  110  103  94,7

hp  41,5 43,7 46 50,8 55,6 60 64,3 67,9  71,6  74,9  78

2000 
mca  170 170 169 167 164 160 156 150  144  136  128 

hp  54,4 57,2 60 66 71,6 77,1 82,5 87,7  92,5  97,1  101,1

Se considera que el motor no anda a más del 90% de su potencia en forma continua. Se recomienda operar 
hasta a 1800rpm. 
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Panel ELCOS 250 

Protege 
Grupos de motobombas en caso de anomalías: 

Visualiza 
En la parte frontal las funciones: 

Presión de aceite insuficiente Contador de horas 

Sobretemperatura  Presión de aceite 

Rotura de correa  Termómetro de agua o aceite 

Mínimo nivel de combustible  Revoluciones del motor 

Bajo nivel de líquido refrigerante Presión del agua 

Presión de agua insuficiente para la bomba  Temporizador 

Sobrepresión de agua en la bomba  Nivel de combustible 

  Luces testigo aceite y batería 

  Parada de emergencia 

  Luces testigo aceite y batería 

  Activación de las protecciones 

 

 

Succión completa en 6”y descarga en 5” incluye 

Válvula de Pie, Manguera Flexible 3m x 6” y tubo de acero 3m x 6”, acoples rápidos tipo Bauer 
Galvanizado, Válvula de cierre y cuello de cisne galvanizado 5”. 
 
 

 

 


